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I. Cze¢s$¢ Opisowa
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej termomodernizacji
Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Skarszewach.
ZamoOwienie dotyczy wykonania: ocieplenia $cian zewngtrznych, a takze robot ogolnobudowlanych
zwiazanych ze zmiang technologii ogrzewania z kotlowni weglowej na wezet cieplny zasilany z
miejskiej sieci cieptowniczej. Wykonana zostanie takze sie¢ cieplownicza do budynku wraz z

jednofunkcyjnym weztem cieplnym, oraz zmodernizowana zostanie instalacja c.o.

Zamowienie obejmuje:
» sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,
» sporzadzenie projektu organizacji robdt wraz z szczegélowym harmonogramem realizacji,
» sporzadzenie projektoéw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,
» wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanych projektow.

1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

1.1.1. Prace projektowe

W zakres prac projektowych budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Skarszewach
wchodzi opracowanie projektow budowlano-wykonawczych nastgpujacych zamierzen budowlanych:
» projekt modernizacji instalacji wewngtrznej c.o.
» projekt regulacji instalacji c.o. dla nowych warunkéw cieplnych obiektu i nowego zrodia
ciepta,
» projekt doprowadzenia sieci cieptowniczej do budynku,
» projekt jednofunkcyjnego wezta c.o. w budynku,

» projekt termomodernizacji budynku.

Projekty budowlano-wykonawcze powinny by¢ opracowane w zakresie wynikajacym z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:
» harmonogramu realizacji inwestycji,
» harmonogramu ptatnosci,
» projektu organizacji robot,
» informacji projektanta o wymaganiach dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



1.1.2. Roboty budowlano-montazowe

Zakres prac budowlano-montazowych do wykonania w budynku Gminnego Os$rodka Pomocy
Spotecznej:

> ocieplenie $cian zewnetrznych budynku (pow. 698 m?) metoda bezspoinowa (lekka mokra) z
uzyciem plyt styropianowych o wspotczynniku przewodnoscei cieplnej A = 0,040 W/(m?K),
grubo$¢ docieplenia -14 cm, wraz z przetozeniem instalacji odgromowej, zatozeniem nowych
parapetow podokiennych oraz przesunigcie rur spustowych, oraz inne prace niezbgdne do
wykonania podczas ocieplania budynku,

» modernizacja instalacji c.0. w budynku polegajaca na wymianie grzejnikow zeliwnych typu T1
na grzejniki ptytowe (54 szt.), montazu termostatycznych zaworéw grzejnikowych (54 szt.),
regulacji wstepnej (statej) instalacji za pomoca nastaw wstepnych na zaworach grzejnikowych,
montaz nowych kolektorow z zaworami regulacyjnymi, montaz zawordw podpionowych (12
szt.), ptukanie przewodow instalacji c.o. oraz projekt regulacji instalacji,

» podlaczenie do miejskiej sieci cieplowniczej polegajace na wykonaniu przylacza sieci
wysokoparametrowej do budynku do pomieszczenia wezla oraz montaz nowego wezla
cieplnego jednofunkcyjnego na potrzeby c.o.,

» wykonanie robot ogélnobudowlanych towarzyszacych zmianie technologii ogrzewania w tym

przygotowanie pomieszczenia do montazu wezta cieplnego.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Szczegotowe uwarunkowania dotyczace obiektu przedstawiono ponizej:
Budynek oddano do uzytku w 1890 roku. Jest to budynek uzytkowy, ktory sktada si¢ z 4 kondygnac;ji.
Budynek jest nie podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowane;j.
Sciany zewnetrzne sa murowane z cegly ceramicznej obustronnie otynkowane. Strop nad ostatnia
kondygnacja drewniany, dach drewniany, ocieplony. W budynku wymienione zostaly okna i drzwi
zewngtrzne na nowe o niskim wspotczynniku przenikania ciepta.
Kubatura budynku wynosi 2 723 m’. Powierzchnia uzytkowa 848 m”.
Zrodiem ciepta jest lokalna kottownia niskoparametrowa opalana weglem kamiennym znajdujaca sig
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej. Czynnik grzewczy transportowany jest stara zniszczona
siecig kanalowa do budynku. Zaréwno rozdzielnia jak i kotlownia nie posiadaja regulacji pogodowe;j i
automatyki.
Instalacja c.0. - wodna, pompowa, dwururowa, systemu zamknigtego z rozdziatem dolnym.
Elementami grzejnymi w budynku sa grzejniki zeliwne typu T1 i pojedyncze grzejniki stalowe,
plytowe.
Ciepta woda przygotowywana jest w elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach
zlokalizowanych w budynku.
W budynku brak jest systeméw wentylacji mechanicznej i funkcjonuje tylko system wentylacji
grawitacyjnej. Nawiew w wentylacji naturalnej odbywa si¢ za pomoca infiltracji oraz wietrzenia przez

okna, wywiew za$ poprzez kanaly wentylacyjne.



1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajacy oczekuje, ze istniejacy uktad funkcjonalno-uzytkowy budynkow zostanie
zachowany, a konieczne zmiany wynika¢ beda albo z wymogoéw dostosowania do nowej technologii
ogrzewania — z miejskiej sieci cieplowniczej, albo dostosowania do wymogoéow obowigzujacych
obecnie przepisow prawa budowlanego. Zmiany te, powinny by¢ zaprojektowane i1 wykonane w

stopniu pozwalajacym na sprawna i zgodna z przepisami eksploatacj¢ obiektu.
2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1.  Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne nowych obiektow mialy zapewniona
trwato$¢ nie mniejsza niz 30 lat, elementy wykonczeniowe 1 instalacyjne nie mniejsza niz 20 lat, za$

biaty osprzet 1 przybory instalacyjne funkcjonowaty w okresie, co najmniej 15 lat.
2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
2.2.1. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa
pracownikoOw zamawiajacego oraz zabezpieczenia obiektu przed dewastacja. We wszystkich robotach
nalezy przyja¢ zasadg¢ zachowania elementéw w dobrym stanie technicznym i innych elementoéw

charakterystycznych dla wygladu i wystroju budynku.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane na poziomie obecnych technologii

stosowanych w budownictwie.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja spetnia¢é wymagania
polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, Ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 1 posiadaja

wymagane parametry.

Nieprzydatne materiaty rozbiorkowe i gruz beda wywiezione przez wykonawce we wlasnym zakresie.
Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejacego przylacza elektrycznego
budynku z warunkiem jej opomiarowania.

Woda dla potrzeb budowy na poziomie terenu moze by¢ pobierana z istniejacej sieci wewngtrznej i
bedzie rozliczana wg wskazan licznika.

Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonywania 1 utrzymywania obiektow w stanie nadajacym si¢

do pelnego uzytkowania oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbgdnych do realizacji
4



przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki

dziatalno$ci w zakresie:

>

YV V V V V VY

organizacji i wykonywania robot budowlanych,

zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robot budowlanych. Kontroli

zamawiajacego beda poddane w szczegolnosci:

>

rozwiazania projektowe zawarte w projektach budowlano-wykonawczych — w aspekcie ich
zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy, Zamawiajacy
wymaga przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych i szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji,
stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych 1 w specyfikacjach technicznych,

wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie na okoliczno$¢ zgodnosci
ich parametréw z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi,

sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
budowlano-wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-

uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot

budowlanych oraz dokonywania odbiorow zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby do

zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistow pelniacych funkcje inspektorow nadzoru w

zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Roboty budowlane bgda odbierane przez osobg upowazniong ze strony zamawiajacego do zarzadzania

umowa — inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbioréw:

>
>
>
>

odbidr czesciowy,
odbiér koncowy,
odbidr po okresie rekojmi,

odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzaniu 1 kontroli bgda podlegaty:

>

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu — w
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odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

A\

jako$¢ wykonania i doktadno$¢ prac wykonczeniowych,

A\

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen 1 wyposazenia,

Y

poprawnos$¢ polaczen funkcjonalnych, wydajnos$¢ przesytowa i szczelno$¢ (proby cisnieniowe)

w instalacjach.

Zamawiajacy ustala nastgpujace zadania bgdace przedmiotem wynagrodzenia wykonawcy z

potraceniem zabezpieczenia nalezytego wykonania:

» zadanie I — opracowanie dokumentacji projektowej przylacza sieci wysokoparametrowej,

wezta cieplnego 1 instalacji c.o. w budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spoteczne;,

» zadanie Il — opracowanie dokumentacji wykonania ocieplenia $cian zewngtrznych oraz

pozostalych prac termomodernizacyjnych w budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej,

» zadanie III — wykonanie modernizacji instalacji c.0. w budynku, oraz wykonanie przytacza

sieci cieptowniczej 1 wegzta c.o. do budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej,

» zadanie IV - wykonanie ocieplenia $cian zewngtrznych oraz pozostalych prac

termomodernizacyjnych w budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spoteczne;.
Zamawiajacy nie bedzie osobno optacatl robot tymczasowych takich jak: obiekty zaplecza budowy,
urzadzenia do transportu poziomego czy pionowego, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi
tymczasowe itp.

2.2.2. Wymagania szczegdélowe

W odniesieniu do przygotowania terenu budowy

W ramach zamdwienia nie wystgpuje potrzeba robot zwiazanych z zagospodarowaniem terenu od
nowa. W nastgpstwie powyzszego roboty dotyczace przygotowania terenu ogranicza si¢ do robot
zwiazanych z tymczasowym zapleczem placu budowy oraz zabezpieczeniem terenu wokoét 1 na czas
wykonywania robdt budowlanych.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikoéw obiektu zamawiajacy wymaga zabudowania dojscia
chronionego z wejsciem do budynku oraz wygrodzenia strefy bezpieczenstwa wokot stref prowadzenia

robot.

Szczegolowe usytuowanie obiektow tymczasowego zaplecza placu budowy oraz sposob
zabezpieczenia terenu, w tym wygrodzenia i zabudowania stref bezpieczenstwa powinno wynikaé z
projektu organizacji robot.

Zamawiajacy wymaga, aby materialy z rozbiorki, bedace w stanie nadajacym si¢ do dalszego
uzytkowania, zostaty wysegregowane i przewiezione do miejsca wskazanego przez zamawiajacego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po ogledzinach, wskaze wykonawcy materialy z rozbiorki
konstrukcji 1 elementow wykonczeniowych, ktore maja by¢ przewiezione do magazynow

zamawiajacego.



W odniesieniu do architektury

Modernizowane budynki powinny zachowa¢ dotychczasowy styl architektoniczny. Kolorystyka
termomodernizowanych budynkow powinna pasowa¢ do otoczenia i charakteru obiektéw przyleghych.
W wyniku prac termomodernizacyjnych, wymaga si¢ takze uzyskania zwigkszenia izolacyjnos$ci
akustycznej obiektu.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy wykonczeniowe mialy zapewniona trwato$¢ nie mniejsza niz 30
lat.

W odniesieniu do konstrukcii

Projektowana termomodernizacja obiektow uzytecznos$ci publicznej nie wymaga zmian w konstrukcji

budynkow.

W odniesieniu do instalacii

Wezel cieplny
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto oraz opory hydrauliczne instalacji c.0. w budynku powinny

zosta¢ okreslone w projekcie budowlano-wykonawczym modernizacji instalacji c.o. budynku.

Wykonanie i dostawa kompletnego uktadu technologicznego wezta wraz z kompletem dokumentacji

budowlanej, w tym DTR, certyfikaty, paszporty oraz protokoty odbioréw i prob.

W wezle zamontowacé elektroniczny regulator pogodowy swobodnie programowalny (np. firmy TAC
typ Xenta 711) z podstawa montazowa, panelem operatora i zasilaczem 24 VAC oraz modutami
wejs¢/wyjs¢ zapewniajacymi odczyty/nastawy: czujnikoOw zanurzeniowych na zasilaniu i powrocie
instalacji c.0., czujnikdéw temperatury zewngtrznej i1 wewngtrznej; ukladu automatycznego
uzupetnienia ztadu, pompy obiegowej, sitownika zaworu c.o. sterujacego praca zaworu regulacyjnego
oraz komunikacje¢ po sieci LON z pompa 1 integratorem cieplomierza.

Do regulacji ci$nienia w wezle zastosowac regulator roznicy ci$nien z ograniczeniem przeplywu.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ stosowania wyltacznie wymiennikow ptytowych. Wymienniki moga by¢
wykonane jako rozbieralne lub nierozbieralne (lutowane).

Materiaty uzyte w konstrukcji wymiennikow ciepta powinny spetnia¢é wymagania wytrzymatos$ci
mechanicznej 1 odpornosci na korozj¢ w normalnych warunkach pracy. Ptytowe wymienniki ciepla
powinny by¢ wyposazone w ptyty wykonane ze stali nierdzewnej (minimum stal AISI typ 316). Inne
elementy konstrukcyjne wykonane ze stali weglowe;.

Wymienniki nalezy tak umies$ci¢ w konstrukcji wezta, aby w razie koniecznos$ci ich wymiany, byto to

mozliwe bez demontazu pozostatych elementow wyposazenia kompaktu.

Wezel wyposazyé w miejscowe urzadzenia pomiarowe - termometry tarczowe 0-150 °C po stronie
pierwotnej, 0-100 °C po stronie instalacji c.o. oraz odpowiednio manometry tarczowe radialne 0-1,6

MPa i 0-1,0 MPa. Manometry wyposazy¢ w kurki manometryczne trjdrogowe.



Wezet cieptowniczy wyposazy¢ w zawory:
» po stronie wody sieciowej: z przytaczami do spawania lub kotnierzowe .
» po stronie instalacji c.0.: z przylaczami do spawania, kolnierzowe lub z przylaczami
gwintowanymi,
Jako zawory odcinajace stosowaé¢ zawory kulowe. Korpusy zawordéw i uszczelnienia powinny
wytrzymac ci$nienie probne wyzsze o 30% od cisnienia roboczego. Materiaty uzyte do wykonania

zaworéw powinny by¢ odporne na korozj¢ i erozje przy kontakcie z woda.

Przyjgcie wzrostu objgtosci wody w instalacji c.o. realizowa¢ poprzez przeponowe naczynie wzbiorcze

oraz zawOr bezpieczenstwa 6 bar.

Wezet cieplowniczy wyposazyé w odmulacz siatkowy z wkladem magnetycznym stuzacym do
wychwytywania zanieczyszczen ferromagnetycznych znajdujacych si¢ w wodzie sieciowej, oraz filtr
siatkowo magnetyczny stuzacym do wychwytywania zanieczyszczen ferromagnetycznych

znajdujacych si¢ w wodzie instalacyjne;j.

Pompa obiegowa c.o0. powinna by¢ wyposazona w uklady ptynnej regulacji predkosci obrotowej (np.
firmy WILO typ Stratos). Uktady ptynnej regulacji predkosci obrotowej pomp c.o. spelnia¢ maja
zadanie utrzymania statej roznicy ci$nien pomig¢dzy zasilaniem i powrotem w instalacjach c.o. przy
zmiennej wydajnosci pomp.

Przewidzie¢ komunikacje pompy ze sterownikiem po sieci LON (odczyty biezacych parametrow pracy
pompy, nastawy parametréw pracy pompy, alarmy o sytuacjach awaryjnych 1 serwisowych) — w ten
sposOb, aby zmniejszy¢ do minimum zuzycie energii elektrycznej na prace pompy; zwigkszy¢
sprawnos$¢ instalacji c.o. przy zachowaniu wymaganego komfortu cieplnego; ograniczy¢ temperature
na powrocie strony pierwotnej $ci§le do wartosci wynikajacych z tabeli regulacyjnej dostawcy ciepla;

obnizy¢ koszty serwisu i skutki ewentualnych awarii.

Zastosowa¢ na powrocie instalacji sieciowej cieplomierz ultradzwigckowy z przeplywomierzem,
kompletem czujnikoéw i legalizacja oraz modulem komunikacyjnym LON (np. firmy Kamstrup typ
Multical 601 z przeptywomierzem Ultraflow 65-S).

Zapewni¢ komunikacj¢ z integratorem cieptomierza po sieci LON umozliwiajaca odczyty biezacych
parametrow zasilania i powrotu po stronie pierwotnej, jak temperatury, przeptyw, moc itp. celem
automatycznego dostosowania pracy we¢zla do biezacych parametrow zasilania, wykrywania sytuacji
awaryjnych, ograniczenia temperatury na powrocie strony pierwotnej $cisle do wartosci wynikajacych
z tabeli regulacyjnej dostawcy ciepta, obnizenia kosztow serwisu i skutkow ewentualnych awarii
cieplociagu zasilajacego i wezta;

Uklad automatycznego uzupetnienia ztadu instalacji wewngtrznej c.o. woda sieciowa wykonaé przy
pomocy przetwornika cisnienia oraz zaworu elektromagnetycznego z cewka podtaczonych do
sterownika w ten sposob, aby w przypadku spadku ci$nienia w instalacji ponizej zadanej warto$ci
sterownik automatycznie uzupeilniat zlad c.o. woda sieciowa. Ponadto na uzupeianiu ztadu

przewidzie¢ wodomierz wody goracej z impulsatorem ktory potaczy¢ z integratorem cieplomierza i
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przeprogramowac integrator celem rejestracji zuzycia wody, filtr siatkowo-magnetyczny, zawory

odcinajace oraz zawor zwrotny.

Aplikacja sterownika powinna zapewni¢ realizacj¢ w/w wymagan dotyczacych sterowania praca
wezta; nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu komplet wszystkich aplikacji w wersji zrodtowej na ptycie
CD.
Aplikacja powinna zosta¢ uruchomiona na sterowniku wezla i powinna zapewnia¢ proste i efektywne
sterowanie wezlem przez administratora z lokalnego komputera w zakresie umozliwiajacym uzyskanie
oszczgdnos$ci energii 1 dostosowanie pracy wezta do biezacego i1 przewidywanego zapotrzebowania na
komfort cieplny.
Aplikacja powinna realizowac nastgpujace funkcje:

» nastawy wymaganej temperatury wewngtrzne;j,

» obnizenia temperatur CO wg harmonogramu,

» wizualizacja danych o aktualnej i przewidywalnej mocy i zuzyciu energii cieplnej.
Aplikacja dla sterownika powinna zapewniaé: automatyczna regulacje pracy wezta w funkcji
temperatury zewngtrznej z uwzglednieniem zadanej temperatury wewngtrznej (referencyjnej), funkcje
regulacji temperatury powrotu po stronie pierwotnej wg tabeli regulacyjnej Zamawiajacego, funkcji
zapewniajacych mozliwo$¢ uzyskania oszczednosci energii cieplnej i1 elektrycznej poprzez obnizenia
nocne, weekendowe 1 $wiateczne temperatur c.0. 1 pracy pompy, a takze funkcji kontrolnych i
alarmowych zwiazanych z dzialaniem wgzla, w tym biezacymi stanami pracy pompy oraz
cieptomierza.
Aplikacja powinna mie¢ rowniez cze¢s¢ dostgpna tylko dla serwisu dostawcy ciepta z pelna
wizualizacja wszelkich szczegotow pracy wezta 1 jego zasilania, odczytami/nastawami wszelkich
parametréw sterownika, cieptomierza i pompy c.o. wraz z mozliwoscia rejestracji zdarzen alarmowych
z funkcja powiadamiania o ich wystapieniu uzytkownikow poprzez pocztg elektroniczng i/lub sms. Po
uruchomieniu aplikacji sterownik potaczy¢ z lokalng siecia komputerowa (Ethernet), zapewnié
przeszkolenie dla administracji oraz serwisu zamawiajacego.
Nalezy zapewni¢ w uzywanym obecnie przez Zamawiajacego systemic PROMAR MONITORING
SYSTEM zdalny monitoring pracy wezta, danych ze sterownika, pompy i integratora oraz nastawy
sterownika poprzez podtaczenie do sterownika urzadzenia PROMAR MONITORING CONTROLLER
1 objecie obiektu systemem monitoringu.
Nalezy takze wykona¢ kompletny system wizualizacji i sterowania w systemie TAC VISTA oraz
dostawg, montaz 1 podlaczenie urzadzenia zdalnego monitoringu w systemie PROMAR
MONITORING SYSTEM, uzywanego obecnie przez eksploatatora sieci.

Wezel wyposazy¢ w centralng szafke sterownicza (obudowa wzmocniona, ochrona IP 65) zamykana
na kluczyk, opisana i z nastgpujacym wyposazeniem:
» Zabezpieczenia bezpiecznikowe obwodoéw pomp, sterowania i gniazd 230 V,
Wytlacznik réznicowo-pradowy,
Wylacznik przepigciowy,
Zasilacz 24 VAC,

Lampki sygnalizacyjne,

YV V V V



Y

Przekaznik sterowania pompy,

» Wylacznik gltéwny, przelacznik pompy - wylaczniki i przetaczniki wykonaé¢ na zewnatrz
obudowy,

» Gniazdo 230 V/10A zamontowane na szynie wewnatrz szafy oraz drugie (podwdjne
IP 55) zamontowane na zewnatrz szafy,

» Podstawy pod sterownik i moduty sterownika,

» Niezbedne listwy zaciskowe,

» Szczegdtowy schemat polaczen (zafoliowany).

Urzadzenia wewnatrz szafki montowac¢ na szynie DIN.

Nalezy wykona¢ obwod zasilania elektrycznego wezla (ulozenie przewodu z istniejacej rozdzielni
elektrycznej do szafki sterowniczej TR) i obwodu czujki temperatury zewngtrznej oraz czujki
temperatury wewngtrznej, a takze niezbgdne prace elektryczne w pomieszczeniu wezla (istniejaca

kotlownia). Wszelkie przewody prowadzi¢ w rurkach lub korytkach ochronnych.

W obrebie wezta zastosowac izolacje termiczna typ STEINONORM z mankietami aluminiowymi i

oznacznikami kierunku przeptywu czynnikow grzewczych.

Wykonawca powinien réwniez uwzgledni¢ udziat swojego przedstawiciela w rozruchu wezta ,,na
goraco”, w tym nastawy wstgpne parametréw sterownika oraz przeszkolenie dla administracji i

serwisu Zamawiajacego.

Sie¢ cieplownicza

Nalezy wykona¢ sie¢ cieplownicza wysokoparametrowa z rur stalowych preizolowanych wraz z
przytaczem cieptowniczym do wezta cieplnego w budynku.

Przebieg sieci nalezy przedstawi¢ na planie sytuacyjno-wysoko§ciowym. Zaprojektowaé rury i
ksztattki preizolowane stalowe ktore sa odporne na ciagle dziatanie czynnika o temp 140 °C i ci$nienia
2.5 MPa.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta izolacji dla rur nie mniejszy niz Aso<0,027 W/m-K

Ze wzgledu na ograniczone miejsce do utozenia sieci oraz potrzebe ograniczenie strat ciepta na
przesyle nalezy zastosowac system rur podwojnych (np. firmy Logstor typ TwinPipe), dzigki temu
wykopy moga by¢ wezsze 1 nie tak glgbokie, jak dla rur pojedynczych, gdyz odgatgzienia
wykonywane sa jako prostopadte w jednej plaszczyznie z rurociagiem glownym. Jest to szczegdlnie
wazne w miejscach, gdzie niezbedne jest odtworzenie nawierzchni.

W systemie rur podwdjnych stosuje si¢ o polowe mniej ztaczy, niz w systemie rur pojedynczych.
Oznacza to mniejsza ilo$¢ elementdow i1 w rezultacie nizsze koszty montazu oraz mniejsze
prawdopodobienstwo wystapienia awarii podczas pozniejszej eksploatacji systemu.

Zastosowac rury o standardowej dlugosci 6 1 12m.

Dostarczone rury, ksztaltki i pozostate elementy systemu preizolowanego musza spetniac:
» polskie normy dotyczace systemu rur preizolowanych PE-EN 253, PN-EN 448 PN-EN 488,
PN-EN 489,
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normy dotyczace rur stalowych PN-80/H-74244, DIN1626,

pianka poliuretanowa: pieniona za pomoca cyklopentanu (catkowicie bezfreonowa),

YV VvV

wspotczynnik przewodzenia ciepta pianki nie wigkszy niz A=0,0271 W/mK przy t,;= 50 °C —

potwierdzony przez niezalezny instytut badawczy, badania wykonane na rurze producenta,

gesto$é rdzenia — nie mniejsza niz 60kg/m’, wytrzymatoéé na $ciskanie w kierunku

promieniowym — nie mniejsza niz 0,3 Mpa, przy odksztatceniu wzglednym 10%, odpornos¢ na

temperatur¢ min 144 °C, gestos$¢ rdzenia pianki poliuretanowej ma by¢ zgodna z norma

dotyczaca systemu rur preizolowanych PN-EN 253,

» zewngtrzna rura ostonowa: wykonana z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD o ggstosci nie
mniejszej niz 944 kg/m’ — spelniajaca wymogi okreslone w normie PE-EN 253,

» preizolowane rury i ksztattki musza by¢ wyposazone w instalacj¢ systemy wykrywania

nieszczelno$ci rurociagu,

Y

przewidywana trwato$¢ i dtugotrwala odporno$¢ na temperature: co najmniej 30 lat przy ciagte;
eksploatacji w temperaturze 144 °C 1 wigcej w temperaturze nizszej,

max cisnienie robocze pracy sieci: 2,5 Mpa,

oferowane produkty musza posiada¢ aktualna deklaracj¢ zgodnosci z PN-EN,

oferowane produkty musza posiada¢ aktualna aprobate techniczna zataczona do oferty,

YV V V V

nie dopuszcza si¢ spawania poprzecznego z odcinkow nominalnych dtugosci rur

preizolowanych dostarczonych fabrycznie,

A\

zespot ztacza musi zawiera¢ mufy zgrzewane elektrycznie do zalewania pianka, korki
termozgrzewalne,

» dopuszcza si¢ dostawy elementow sieci cieptowniczej innego producenta systemu
preizolowanego niz okreslono w zestawieniu materialowym — spetniajacego wymagania
zawarte w niniejszej specyfikacji,

» mufy termokurczliwe nie moga by¢ usieciowane metoda chemiczna,

» korki do zalania mufy pianka PUR musza by¢ wtapiane, a miejsce wyznaczone na korek nie
usieciowane.

Wszystkie elementy preizolowane objete dostawa musza pochodzi¢ od jednego dostawcy.

W przypadku zastosowania zamiennikdw materiatow okre§lonych w zestawieniu materiatowym
nalezy poda¢ nazwg¢ materiatu, nazweg producenta, materialu, nazwe producenta zamiennika oraz dane
techniczne.

W zestawieniu materialow nalezy okresli¢ producenta systemu preizolowanego, jezeli jest inny niz
okreslono to w zestawieniu materialowym

Zapewnienie sukcesywnosci dostaw materialow 1 dyspozycyjnosci osoby odpowiedzialnej z ramienia
wykonawcy za prowadzenie dostaw

Zgodnos¢ dostarczanych materiatéw z w/w warunkami SIWZ, musi by¢ kazdorazowo (przy kazdej
dostawie) potwierdzone stosownymi dokumentami (o$wiadczenie producenta, deklaracje zgodnosci)
Zaleca si¢ aby wykonawca zdobyl wszelkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy

Wszystkie materialy i armatura zastosowana do realizacji zadania musza by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych. Materiaty musza by¢

oznaczone odpowiednimi znakami.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zbadania pianki, rury ostonowe;j , rury przewodowej pod katem
zgodno$ci z wymienionymi w pkt 1. wymogami technicznymi na wybranych elementach dostawy. W
przypadku, gdy material nie spelnia wymaganych warunkéw, Zamawiajacy obciazy dostawce

kosztami badan oraz naliczy kar¢ umowna.

Po oczyszczeniu dna wykopu, nalezy utozy¢ podsypke o grubosci 100mm z piasku. Podsypke nalezy
zagesci¢ do uzyskania wspotczynnika 0,95 dla odcinkow prostych oraz 0,8 dla stref kompensacyjnych.
Po zamontowaniu rur , sprawdzeniu jakos$ci potaczen i szczelno$ci rury nalezy przysypa¢ warstwa
piasku o gr. min 10 cm. Piasek zagg$ci¢ do uzyskania wspdtczynnika 0,95 1 ulozy¢ tasme
ostrzegawcza. Rury zasypa¢ urobkiem z wykopu, pozbawionym kamieni.

Przej$cia przez drogi nalezy wykona¢ metoda przecisku (w rurze ostonowej).

Rury montowa¢ w wykopie na pagoérkach lub drewnianych podpoérkach, ktore nalezy usunaé przed
zasypaniem wykopu. Dla matych $rednic dopuszcza sig¢ montaz rurociagéw utozonych na podktadach
nad wykopem. Podktady nalezy wykona¢ z belek drewnianych o wymiarach 100x100 mm. Rury
uktada¢ w taki sposob aby w miejscu spawania znajdowata si¢ jedna nalepka. Nalepki na rurach
powinny znajdowa¢ si¢ od strony zrodia ciepta. Po zmontowaniu rurociagu i przeprowadzeniu proby
cisnieniowej (1,5x ci$nienie robocze) zainstalowaniu muf i1 zaizolowaniu potaczen rurociag nalezy
opusci¢ do wykopu na szerokich pasach.

W przypadku koniecznosci cigcia rury nalezy usunaé zewngtrzna izolacj¢ na dlugosci 220mm od
konca rury stalowej. Przy temperaturach ponizej 0 °C rura zewngtrzna powinna by¢ podgrzana przed
cigciem. W celu tatwiejszego usunigcia cigtego ptaszcza, rur¢ zewngtrzna nalezy cia¢ po obwodzie a
nastepnie wzdluz rury na skos.

Obszar potaczenia powinien by¢ odstonigty w stopniu umozliwiajacym wygodne i prawidlowe
zatozenie mufy. Ze wzgledu na fakt, Ze zastygla pianka poliuretanowa podgrzana do temperatury 175C
wydziela szkodliwe opary, przed spawaniem nalezy dokladnie oczy$ci¢ rur¢ stalowa na calym

obwodzie.

System alarmowy powinien sygnalizowa¢ awari¢ w przypadku przerwania lub przekroczenia
okreslonej wilgotnosci.

Rury w wykopie nalezy uktadac tak aby etykiety znajdowaty si¢ od strony zrodta ciepta. Podczas
spawania rur, druty nalezy chroni¢ przed wysoka temperatura poprzez odgigcie ich do tylu. Przed
montazem instalacji alarmowej obszar zlacza powinien by¢ wyczyszczony a pianka na koncach rur
sucha 1 czysta. Prawidlowo$¢ ztacza nalezy sprawdzi¢ przyrzadem testujacym. Podczas pierwszego
testu sprawdzana jest poprawnos¢ montazu, podczas drugiego - sprawdza si¢ czy nie ma w izolacji
piankowej wilgoci.

Po dokonaniu testu nalezy oczysci¢ koncowki drutow, a nastgpnie zatozy¢ lacznik. Po podgrzaniu
facznika (zmiana koloru z matowego na blyszczacy) nalezy podac lut. Zostanie on samoczynnie
wsysany przez tacznik do wewnatrz. Po zlutowaniu drutow (miedzianego i ocynowanego), na drut
ocynowany nalezy zalozy¢ higroskopijna podkiadke filcowa. Podczas deszczu lub mgly system
alarmowy nalezy faczy¢ pod przykryciem. Polaczenia musza by¢ bezwzglednie zamufowane i zalane
pianka tego samego dnia.

Do wykrywania usterek zaprojektowano detektor czterokanalowy. Detektor nalezy umiesci¢ w
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pomieszczeniu wezta. Sygnalizacja awarii odbywa si¢ przez zapalenie czerwonej lampki. Podlaczenie
drutéw do systemu alarmowego nalezy wykona¢ za pomoca gniazdek koncentrycznych znajdujacych
sie w dolnej czgsci detektora. Aby podczas normalnej pracy detektor nie wykazywal awarii nalezy

kanat zakonczy¢ koncowka zerujaca.

Kazde miejsce wejScia sieci cieptowniczej do budynku przez $ciang zabezpieczy¢ przed przenikaniem
wody za pomoca pierscienia uszczelniajacego. Pier§cienie wykona¢ z trwalej gumy, ktéra zapewnia
dobrg izolacje oraz pozwala na przemieszczanie sig rury.

Jezeli rura narazona jest na obciazenia boczne lub grubo$¢ $ciany wynosi ponad 10 cm, nalezy

zastosowac¢ dwa pierScienie uszczelniajace. Pomigdzy pier$cieniami nalezy zastosowac¢ tas§me smarna.

Jako armaturg odcinajaca na sieci cieptowniczej zaprojektowano preizolowane zawory kulowe ktore

moga by¢ one montowane w dowolnym miejscu rurociagu bezposrednio w ziemi.

Prace spawalnicze moga by¢ wykonywane wytacznie przez spawaczy posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

Roboty spawalnicze powinny by¢ prowadzone przy pogodzie bezdeszczowej. Przy niekorzystnych
warunkach pogodowych miejsce spawania powinno by¢ przykryte namiotem lub inna ostona. Przy
temperaturach ponizej 5C nalezy miejsca spoin podgrzewa¢ w celu uniknigcia kondensacji pary
wodnej.

W przypadku rur o grubosci $cianki do 3 mm stosowane jest spawanie gazowe. W przypadku rur o
grubosci Scianek powyzej 3 mm preferowane jest spawanie elektryczne.

Elektrody musza by¢ skladowane w suchych i ogrzewanych pojemnikach, zgodnie z instrukcjami
dostawcy, w sposob pozwalajacy na tatwa ich identyfikacje.

Konce rur poddawanych spawaniu musza by¢ przygotowane tak, aby umozliwi¢ przetop materiatu.
Miejsca, w ktorych odbywalo si¢ cigcie palnikiem gazowym musza by¢ oszlifowane. Nalezy
catkowicie 1 usuna¢ resztki zuzlu. Wszelkie wypalenia musza by¢ wypetnione spoiwem 1 zeszlifowane
tak aby stanowily jedna ptaszczyzne z powierzchnia rury. Powierzchnie przeznaczone do spawania

musza by¢ czyste

W trakcie montazu nalezy dba¢ o to, aby wnetrze rurociagdw i elementéw systemu byto suche i
pozbawione zanieczyszczen. Jezeli po zakonczeniu montazu wymagane jest czyszczenie, mozna je
wykona¢ przeptukujac rurociag strumieniem wody lub przy uzyciu cigzarkoéw do przetykania
przewodow rurowych.

Rurociagi o $rednicy do 100mm mozna przeptukaé strumieniem wody o predkosci ok. 2m/s. Po
przeptukaniu rurociag nalezy odwodni¢ i wysuszy¢. Jezeli woda spetnia wymagania odnoszace si¢ do
uzdatniania wody, wowczas moze ona pozostaé w rurociagu, pod warunkiem, ze jest on catkowicie

wypelniony woda i Ze nie zostalo w nim zamknigte powietrze.

Po wykonaniu rurociagdw nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji stuzbom geodezyjnym i zglosi¢ do
odbioru koncowego

Cato$¢ robot montazowych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” tom
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II, ,,Warunkami technicznymi projektowania i eksploatacji sieci cieplowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” opracowanie COBRTI ,INSTAL”, Warszawa, marzec 1996r. oraz instrukcja
wykonania i1 odbioru dostarczong przez producenta rur preizolowanych.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne”.

W przypadku odkrycia w wykopach nie zinwentaryzowanego uzbrojenia zabezpieczy¢ je przed
mozliwos$cia uszkodzenia i powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika.

Materiat uzyty jako wypetnienie wykopu nie powinien zawiera¢ zadnych ciat organicznych.

Instalacja c.o.

Regulacyjne zawory grzejnikowe powinny by¢ automatycznymi zaworami termostatycznymi z
regulacja wstegpna. Powinny one umozliwia¢ uzytkownikom uzyskanie w pomieszczeniu temperatury
nizszej od obliczeniowej, przy czym nie nizszej niz 16°C w pomieszczeniach o temperaturze
obliczeniowej 20°C 1 wyzszej.

Nie dopuszcza si¢ mozliwo$ci stosowania ciata statego jako elementu wykonawczego glowicy.
Srednice nominalne zaworéw grzejnikowych powinny odpowiada¢ $rednicom gatazek odpowiednich
grzejnikow.

Materiaty uzyte w konstrukcji zaworéw grzejnikowych powinny spetnia¢ wymagania wytrzymatos$ci

mechanicznej i odpornosci na korozj¢ w normalnych warunkach pracy.

Nowe przewody instalacji c¢.0 nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu taczonych przez spawanie.
Rurociagi nalezy wymiarowac¢ tak, aby jednostkowe opory hydrauliczne przy maksymalnym nat¢zeniu
przeptywu czynnika nie przekroczyty 150 Pa/m.

Grubos$¢ izolacji termicznej przewodow c.o., powinna by¢ zgodna z norma PN-B-02421:2000
(Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze).

Zamawiajacy wymaga, aby elementy instalacyjne miaty zapewniona trwato$¢ nie mniejsza niz 30 lat,

za$ bialy osprzet 1 przybory instalacyjne funkcjonowaly w okresie co najmniej 15 lat.
Istniejace instalacje - wodociagowe, kanalizacyjne 1 elektryczne nalezy dostosowaé¢ do
zmodernizowanego systemu zaopatrzenia w ciepto oraz wymieni¢ instalacje lub ich fragmenty

niedostosowane do aktualnie obowiazujacych przepisow lub w znacznym stopniu zuzyte.

Po modernizacji instalacji c.o. nalezy wykona¢ plukanie instalacji oraz projekt regulacji instalacji i

nastaw zaworow regulacyjnych.

Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen innych producentow niz wyspecyfikowane, spetniajace

wymagania Zamawiajacego i posiadajace wszystkie niezbgdne dopuszczenia i deklaracje zgodnosci.

W odniesieniu do wykohczenia obiektu

Zamawiajacy wymaga, aby elementy wykonczeniowe mialy zapewniona trwato$¢ nie mniejsza niz 30
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lat. Projektowana termomodernizacja obiektow nie wymaga zmian w wykonczeniu wewngtrznym

budynkow.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu

ZamoOwienie obejmuje prace zwiazane z infrastruktura i czgsciowym zagospodarowaniem terenu. W
koncowej fazie robot nalezy usunac z terenu wszystkie pozostatosci wlacznie z ewentualnym placem

budowy i odtworzy¢ ewentualnie zniszczone elementy zagospodarowania terenu.
II. Cze¢$¢ Informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z planem

inwestycyjnym Gminy

Zamawiajacy informuje, ze dysponuje dokumentami technicznymi, (ktére wymieniono w pkt.

4.) okreslajacymi warunki techniczne wykonania rob6t stanowiacymi podstawe projektowania.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze przebudowywany obiekt jest w zarzadzie zamawiajacego, z

ktoérego wynika uprawnienie do wykonywania robot w obiekcie.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiazany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajac wymagania:

» ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. z 21.11.2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016) z
pOzniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pézniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953),

» Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 116 poz. 985),
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» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych instalacje sanitarne
1 przemystowe, warunki techniczne wykonania i1 odbioru weztow cieptowniczych — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL
» innych ustaw i rozporzadzen, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Zamawiajacy informuje, Ze jest zobowiazany stosowac reguly wynikajace z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 1
Nr 145, poz. 1537).

4. Inne posiadane informacje i dokumenty

Zamawiajacy dysponuje:

» Modernizacja budowlana szkoty podstawowej w Skarszewach — Biuro Projektow
Budownictwa Wiejskiego :Budrol-Projekt” 1983

» audytem energetycznym budynku wykonanym przez Narodowa Agencje Poszanowania Energii
S.A. z Warszawy.

Powyzsza dokumentacja jest dostgpna w siedzibie Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym przed podpisaniem umowy, pelny harmonogram
realizacji przedmiotu zaméwienia 1 harmonogram przewidywalnych platnosci, ktére beda uwzgledniaé
dyspozycje wynikajace z planu finansowego i1 ustalonych elementéw rozliczeniowych przedmiotu

zamoOwienia.
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