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Przytacze do bud GOPS PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przytacze co do budynku GOPS
1 Przytacze sieci cieptowniczej do bud. GOPS
1.1 Roboty przygotowawcze- rozbidrka nawierzchni
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0119-03 rowninnym
1
0.205 km 0.21
RAZEM 0.21
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinka) o grub. 12 cm |m2
d.1./0811-01 z wypetnieniem spoin piaskiem
1
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1./0815-07 betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
5/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm m2
d.1./0801-03
1
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
6/KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3
d.1./0812-03
1
0.88 m3 0.88
RAZEM 0.88
7/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x35cm, na podsypce ce- |m
d.1./0813-06 mentowo-piaskowe;j
1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1km-
1 beton
25 m3 25.00
RAZEM 25.00
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./{1103-05 dowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
1 odlegtosci-12 km
25 m3 25.00
RAZEM 25.00
1.2 Roboty ziemne - wykopy
10/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad - |m3
d.1./0215-06 pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii 111
2
270 m3 270.00
RAZEM 270.00
11/KNR 2-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach su- |m3
d.1./0317-05 chych), z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, wykopy o gtebo-
2 kosci do 3,0m grunt kategorii IlI-IV
37.36 m3 37.36
RAZEM 37.36
12/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do im |m2
d.1./0322-07 i gtebokosci do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym ka-
2 tegorii 1I-IV, wraz z rozbiorka
196.86 m?2 196.86
RAZEM 196.86
13/KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110mm -zabezpie- |m
d.1.|0303-02 czenie kabli telekom.
2
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
14/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m3
d.1./0511-01
2
37.36 m3 37.36
RAZEM 37.36
1.3 Roboty ziemne - zasypanie
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Przytacze do bud GOPS

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m3
d.1./0511-01
3
36 m3 36.00
RAZEM 36.00
16/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy cieptociggu utozonego w m
d.1./0102-01 ziemi
3
410 m 410.00
RAZEM 410.00
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.1./0212-05 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzed-
3 nio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt ka-
tegorii I-11l- wywéz ziemi
150 m3 150.00
RAZEM 150.00
18/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.1./0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-
3 tos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-1V-14km -wywéz
ziemi
150 m3 150.00
RAZEM 150.00
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urob- |m3
d.1./0211-05 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi
3 uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3,
grunt kategorii I-11l- dowdz piasku podsyp
74.36 m3 74.36
RAZEM 74.36
20|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.1./0214-03 odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi na odleg-
3 tos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-11-15km
74.36 m3 74.36
RAZEM 74.36
21 Piasek na zasypanie wykopu- wymiana gruntu,poszerzenia m3
d.1.
3
59.41 m3 59.41
RAZEM 59.41
22|KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na |m3
d.1./0230-01 odlegtosé do 10m
3
59.41 m3 59.41
RAZEM 59.41
23|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-Ill ( |m3
d.1./0236-01 wsp.1,86 t=9907/05 )
3
59.41 m3 59.410
RAZEM 59.410
14 Roboty odtworzeniowe -nawierzchnia
24|KNR 2-31 Uktadanie ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grub. 12 cm z m2
d.1./0506-01 wypetn.spoin piaskiem- odzysk 80%
4
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
25/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce m2
d.1./0502-04 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa- odzysk
4 90%
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-03 towo-piaskowej
4
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
27|KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm  |m?2
d.1./0109-01
4
88 m2 88.00
RAZEM 88.00
28|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-1V o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy  |m
d.1./0401-04 kraweznikowe
4
10 m 10.00
RAZEM 10.00
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Przytacze do bud GOPS PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29/KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod krawezniki- beton B 15 m3
d.1./0402-03
4
0.88 m3 0.88
RAZEM 0.88
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cemento- |m
d.1./0403-03 wo-piaskowej- odzysk 100%
4
6 m 6.00
RAZEM 6.00
15 Rurociagi
31|KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 60.3/140 mm; grubo$c¢ $cianek rur  |m
d.1./0215-10 stalowych 2.9 mm
5
410 m 410.000
RAZEM 410.000
32|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
5
410 m 410.000
RAZEM 410.000
33|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1./0412-01 ochronnych
5
16 m 16.000
RAZEM 16.000
34|/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1./0408-01 mi o $r.150-250mm w gruntach kat. I-11
5
16 m 16.000
RAZEM 16.000
35|Kalkulacja  |Podtaczenie w wezle grupowym kmpl.
d.1.|wlasna
5|kalk. wtasna
1 kmpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|Kalkulacja  |Podtaczenie w wezle w budynku GOPS kmpl.
d.1.|wlasna
5|kalk. wtasna
1 kmpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Przytacze do bud GO

PS

Norma PRO Wersja 4.28 Lic

~R-

encja: 22061 dla Pracownia Projektowa Stawomir Partyka

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
Przytacze co do budynku GOPS
1 Przytacze sieci cieptowniczej do bud. GOPS
1.1 Roboty przygotowawcze- rozbiérka nawierzchni
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1]0119-03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
obmiar =0.205=0.21 km
-R--
1* Robocizna razem r-g 23.465
111.74r-g/km
-M --
2" Stupki drewniane d=70mm m3 0.022
0.104m3/km
-8 --
3" Samochod dostawczy do 0,9t m-g 1.575
7.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto-| m2
d.1.1/0811-01 nowych (trylinka) o grub. 12 cm z wypetnie-
niem spoin piaskiem
obmiar =150 m2
-R--
1* robotnicy gr.ll r-g 31.815
0.2121r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystanko- m?2
d.1.1/0815-07 wych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych
o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cemen-
towo-piaskowe;j
obmiar =100 m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 29.820
0.2982r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1.1{0807-01 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar =100 m2
-R--
1* robotnicy gr.ll r-g 35.910
0.3591r-g/m2
2 robotnicy gr.| r-g 42.730
0.4273r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betono- | m2
d.1.1/0801-03 wej 0 grubosci 12cm
obmiar =200 m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 132.500
0.6625r-g/m2
-8 --
2 Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 60.000
0.3m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3
d.1.1/0812-03 obmiar =0.88 m3




Przytacze do bud GOPS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
1* Robocizna razem r-g 2.182
2.48r-g/m3
--S -
2 Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 1.038
1.18m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow kamiennych o wymia-| m
d.1.1/0813-06 rach 20x35cm, na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar =6 m
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.102
0.3504r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1.1/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu -
transport gruzu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1km-beton
obmiar =25 m3
~-S -
1* Samocho6d samowytadowczy 5t m-g 4.425
0.177m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1.1/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - na-
ktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpocze-
ty km ponad 1km odlegtosci-12 km
obmiar =25m3
--S -
1* Samochod samowytadowczy 5t m-g 11.100
0.037%12=0.444m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze- rozbiorka nawierzchni

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie R [KpR]
RAZEM
Koszty posrednie S [KpS]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Przytacze do bud GOPS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
1.2 Roboty ziemne - wykopy
10/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.1.2|/0215-06 mi przedsiebiernymi na odktad - pojemnos¢
tyzki 0,40m3, grunt kategorii Ill
obmiar =270 m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 29.025
0.1075r-g/m3
-8 --
2 Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 8.694
0.0322m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|/KNR 2-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cia- | m3
d.1.2/0317-05 nach pionowych (w gruntach suchych), z wydo-
byciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,
wykopy o gtebokosci do 3,0m grunt kategorii
-1v
obmiar = 37.36 m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 123.094
3.2948r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wyko- m2
d.1.2|/0322-07 pow liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci
do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruncie suchym kategorii IlI-IV, wraz z rozbiér-
ka
obmiar = 196.86 m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 101.954
0.5179r-g/m2
- M --
2" Pale szalunkowe stalowe t 0.031
0.00016t/m2
3 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.11l gr.50- m3 0.169
63mm
0.00086m3/mz2
4* Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0.163
0.00083m3/mz2
5* Klamry ciesielskie typ U kg 19.883
0.101kg/m2
6* Gwozdzie budowlane gote kg 1.595
0.0081kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o | m
d.1.2|/0303-02 $rednicy do 110mm -zabezpieczenie kabli te-
lekom.
obmiar =7.5m
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.962
0.1282r-g/m
-M --
2" Rury ochronne z PCV dwudzielne typu Arot d= | m 7.800
110mm
1.04m/m
3 Materiaty pomocnicze Y% 2.000
2%(od M)
-8 --
4 Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0.030
0.004m-g/m
5* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0.055
0.0073m-g/m
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Przytacze do bud GOPS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady Koszt R M S
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

14/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.2|0511-01 kich o grubosci 10cm
obmiar =37.36 m3

~-R--
1* Robocizna razem r-g 78.456
2.1r-g/m3

M-
2" Piasek m3 45.579
1.22m3/m3
3" Materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(0d M)

-S -
4* Zageszczarka wibracyjna m-g 28.767
0.77m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne - wykopy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie R [KpR]
RAZEM
Koszty posrednie S [KpS]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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0.0152*28=0.4256m-g/m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
1.3 Roboty ziemne - zasypanie
15/KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci m3
d.1.3/0511-01 10cm
obmiar =36 m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 75.600
2.1r-g/m3
-M --
2r Piasek m3 43.920
1.22m3/m3
3" Materiaty pomocnicze % 2.500
2.5%(od M)
-8 --
4* Zageszczarka wibracyjna m-g 27.720
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.3/0102-01 trasy cieptociagu utozonego w ziemi
obmiar =410 m
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.075
0.0075r-g/m
- M --
2 Nr kat.1606 Tasma ostrzegawcza m 438.700
1.07m/m
3 Materialy pomocnicze Y% 2.000
2%(od M)
-8 --
4 Samochod dostawczy m-g 0.451
0.0011m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.3/0212-05 siebiernymi z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km,
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3,
grunt kategorii I-11l- wywéz ziemi
obmiar =150 m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.745
0.0383r-g/m3
-8 --
2" Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 9.960
0.0664m-g/m3
3" Spycharka gasienicowa 75KM m-g 4.470
0.0298m-g/m3
4* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 28.740
0.1916m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za | m3
d.1.3/0214-04 kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
transportu ponad 1km samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV-14km
-wywoz ziemi
obmiar =150 m3
-8 --
1* Samochod samowytadowczy 5t m-g 63.840

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
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Przytacze do bud GOPS

0.0704*1.86=0.130944m-g/m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.1.3/0211-05 siebiernymi z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km,
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3,
grunt kategorii I-11l- dowéz piasku podsyp
obmiar =74.36 m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.617
0.0352r-g/m3
-8 --
2" Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 3.867
0.052m-g/m3
3* Spycharka gasienicowa 75KM m-g 1.889
0.0254m-g/m3
4 Samochéd samowytadowczy 5t m-g 12.998
0.1748m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za | m3
d.1.3/0214-03 kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
transportu ponad 1km, samochodami samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po dro-
gach utwardzonych, grunt kategorii I-1I-15km
obmiar =74.36 m3
~-S -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 30.339
0.0136"30=0.408m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21 Piasek na zasypanie wykopu- wymiana gruntu, | m3
d.1.3 poszerzenia
obmiar =59.41 m3
- M --
1* Piasek m3 72.480
1.22m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami z przemiesz-| m3
d.1.3]0230-01 czeniem gruntu kategorii I-1ll na odlegtos¢ do
10m
obmiar =59.41 m3
--S -
1* Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0.802
0.0135m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.1.3]0236-01 nymi, grunt sypki kategorii I-11l ( wsp.1,86 t=
9907/05 )
obmiar =59.41 m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 14.774
0.1337*1.86=0.248682r-g/m3
--S -
2 Ubijak spalinowy 200kg m-g 7.779

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

-10 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22061 dla Pracownia Projektowa Stawomir Partyka




Przytacze do bud GOPS PODSUMOWANIE

Roboty ziemne - zasypanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie R [KpR]
RAZEM
Koszty posrednie S [KpS]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
1.4 Roboty odtworzeniowe -nawierzchnia
24|KNR 2-31 Uktadanie ptyt drogowych betonowych szes- | m2
d.1.4/0506-01 ciokatnych o grub. 12 cm z wypetn.spoin pias-
kiem- odzysk 80%
obmiar =150 m2
-R--
1* brukarze gr.ll r-g 47.250
0.315r-g/m?2
2 robotnicy gr.ll r-g 61.890
0.4126r-g/m2
3 robotnicy gr.| r-g 1.380
0.0092r-g/m2
- M --
4 ptyty drogowe betonowe szesciokatne 12 cm szt | 1384.500
9.23szt/m2
5* kraweznik betonowy 100x30x20 cm m 31.500
0.21m/m2
6" piasek m3 10.620
0.0708m3/m2
7" woda m3 3.870
0.0258m3/m2
8" materiaty pomocnicze Y% 0.500
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.1.4/0502-04 50x50x7cm na podsypce cementowo-piasko-
wej, z wypetnieniem spoin zaprawa,
cementowg- odzysk 90%
obmiar =100 m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 59.850
0.5985r-g/m2
-M --
2" Ptyty chodnikowe 50x50x7cm szt 408.000
4.08szt/m2
3" Piasek ms3 8.490
0.0849m3/m2
4* Cement portlandzki 35 t 1.850
0.0185t/m2
5% Woda ms3 2.860
0.0286m3/m2
6" Materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(0d M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.1.4/0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =100 m2
-R--
1* brukarze gr.lll r-g 52.130
0.5213r-g/m2
2 robotnicy gr.ll r-g 78.190
0.7819r-g/m2
- M --
3" kostka brukowa 8 cm szara m2 102.500
1.025m2/m2
4 piasek m3 8.180
0.0818m3/m2
5* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 1.170
0.0117t/m2
6" woda m3 2.700
0.027m3/m2
7" materiaty pomocnicze Y% 0.500
0.5%(od M)
-8 --
-12-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
8 wibrator powierzchniowy m-g 13.000
0.13m-g/m2
9* pita do cigcia kostki m-g 2.500
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-31 Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci m2
d.1.4/0109-01 warstwy po zageszczeniu 12cm
obmiar =88 m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 22.950
0.2608r-g/m2
-M --
2" Beton zwykly m3 10.718
0.1218m3/m2
3" Krawedziaki iglaste k. m3 0.044
0.0005m3/m2
4* Papa asfaltowa izolacyjna m2 2.684
0.0305m2/m2
5% Woda m3 0.880
0.01m3/m2
6" Materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
-8 --
7" Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 3.538
0.0402m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach m
d.1.4/0401-04 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
obmiar =10 m
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.346
0.3346r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
29/KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod krawezniki- beton | m3
d.1.4/0402-03 B 15
obmiar =0.88 m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 8.694
9.88r-g/m3
-M --
2r Beton zwykty ms3 0.915
1.04m3/m3
3" Deski iglaste obrzynane Kkl.Ill 25mm ms3 0.026
0.03m3/m3
4~ Piasek ms3 0.299
0.34m3/m3
5% Woda ms3 0.414
0.47m3/m3
6" Materiaty pomocnicze % 0.500
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm m
d.1.4/0403-03 wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej-
odzysk 100%
obmiar =6 m
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.574
0.429r-g/m
-M --




Przytacze do bud GOPS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
2" Piasek m3 0.076
0.0127m3/m
3 Cement portlandzki 35 t 0.023
0.0039t/m
4~ Woda m3 0.025
0.0042m3/m
5* Materialty pomocnicze Y% 0.500
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty odtworzeniowe -nawierzchnia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie R [KpR]
RAZEM
Koszty posrednie S [KpS]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
1.5 Rurociagi
31|KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy m
d.1.5/0215-10 60.3/140 mm; grubos$¢ Scianek rur stalowych
2.9 mm
obmiar =410 m
-R--
1* monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych | r-g 71.053
gr.ll
0.1733r-g/m
2" spawacze gr.ll r-g 19.680
0.048r-g/m
3* robotnicy budowlani gr.1 r-g 30.422
0.0742r-g/m
-M --
4* rury preizolowane m 418.200
1.02m/m
5* mufa kpl 31.160
0.076kpl/m
6* pianka izolacyjna dms3 18.368
0.0448dm3/m
7" drut stalowy nie pokryty do spawania kg 1.230
0.003kg/m
8* tlen techniczny sprezony m3 0.943
0.0023m3/m
9* acetylen techniczny rozpuszczny kg 0.943
0.0023kg/m
10* drewno na podktady m3 0.074
0.00018m3/m
11* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2%(0d M)
-8 --
12* przyczepa montazowa m-g 66.420
0.162m-g/m
13* srodek transportowy m-g 7.667
0.0187m-g/m
14* przyczepa dtuzycowa m-g 7.667
0.0187m-g/m
15* zuraw samochodowy m-g 25.953
0.0633m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
32/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w m
d.1.5/0219-01 ziemi tasma z tworzywa sztucznego
obmiar =410 m
-R--
1* robocizna r-g 3.093
0.0079*0.955=0.007545r-g/m
- M --
2 tasma z polichlorku winylu m2 123.000
0.3m2/m
--S -
3 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.451
0.0011m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o m
d.1.5/0412-01 $r.nominalnej 100-300 mm w rurach ochron-
nych
obmiar =16 m
-R--
1* robocizna r-g 18.794
1.23%0.955=1.17465r-g/m
- M --
2 rury przewodowe o $r.nominalnej 100-300 mm | m 16.800
1.05m/m
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt
jedn.
3 podpory stalowe $lizgowe szt 12.800
0.8szt/m
4 elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 12.000
i niskostopowych szt.
0.75[100 szt.]/m
5* materiaty pomocnicze % 3.500
3.5%(od M)
-8 --
6* samochdéd skrzyniowy 5-10t m-g 0.800
0.05m-g/m
7 przyczepa dtuzycowa do samochodu 10 t m-g 0.800
0.05m-g/m
8* zuraw samochodowy 5-6t m-g 5.760
0.36m-g/m
9* spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 4.960
0.31m-g/m
10* wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 4.960
nym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do m
d.1.5/0408-01 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-
250mm w gruntach kat. I-Il
obmiar =16 m
-R--
1* monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych | r-g 36.672
gr.ll
2.470.955=2.292r-g/m
2" spawacze gr.ll r-g 18.336
1.2"0.955=1.146r-g/m
3* robotnicy gr.1 r-g 18.336
1.2"0.955=1.146r-g/m
-M --
4* rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.150- m 17.600
250mm
1.1m/m
5* materiaty pomocnicze Y% 3.500
3.5%(od M)
--S -
6" samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.640
0.04m-g/m
7" przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 0.640
0.04m-g/m
8 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 19.840
1.24m-g/m
9* spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 19.200
1.2m-g/m
10* maszyna do wiercen poziomych m-g 19.200
1.2m-g/m
11* wyciag do urobku ziemi z napedem elekirycz- | m-g 19.200
nym 0.18 t
1.2m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
35|Kalkulacja Podtaczenie w wezle grupowym kmp
d.1.5|wtasna obmiar =1 kmpl. I
kalk. wtasna
- M --
1* podtaczenie w wezle grupowym wg schematu 1.000
1/kmpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
36|Kalkulacja Podtaczenie w wezle w budynku GOPS kmp
d.1.5|wtasna obmiar =1 kmpl. I
kalk. wtasna
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Lp. | Podstawa Opis

Naktady

Koszt
jedn.

podtaczenie w budynku GOPS wg schematu
1/kmpl.

1

1.000

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Rurociagi

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie R [KpR]
RAZEM
Koszty posrednie S [KpS]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Przytacze sieci cieptowniczej do bud. GOPS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie R [KpR]
RAZEM
Koszty posrednie S [KpS]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie R [KpR]
RAZEM
Koszty posrednie S [KpS]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:
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