Skarszewy Cisowa Rzemiesinicza wer bit2 POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Pod- Opis | jedn | Obmiar | Koszt | Wartosé
stawa | |-obm. | | jedn
Nawierzchnie ulic na Osiedlu Kleszczewskim w_Skarszewach , ulice : Cisowa i Rzemieslnicza
|___1|Roboty przygotowawcze, ziemne i korytowanie ———— — —
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- _]T(m |0,?? | [
| 1011101 nie réwninnym. S S
2 KNNR 1 iRoboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o poj tyzki 0.60 Jﬁa 16651
| d.1]0201-08 /m3 w gr kat. lIl-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. NS, S | W— 1._ I
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  m? 16651 [ |
d.1/0208-02 |dowczym'| po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) L | l |
___ |Krotnos¢=2 e e | PR | S SR
4/KNNR 1 |Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. |-lli im* 1786 |
| dtjo2t3-00, - R R I I S
5/KNNR 1|Formowanie | zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w “Im® 282
|_d.1/0407-01 |grunciekat)-ni . L SN | RIS U
5|KNNR 1 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spois- 'm® 28,2
d.1]0409-08 |ty kat.lll__ ST = EE |_ =

7]KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gf. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej |
d.110101-01 |szerokosci chodnikéw ( catkowita glebokogé = 15em) |
| _Krotnesé=15 000000000 L 1 |
8 KNNR 8 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-V| na catej rm? 7890
d.1(0101-02 |szerokosci jezdni (catkowita glebokosc = 40 em ) | |

m? F)O,é-

| |Kretmos¢=2 SR
9 KNNR 1 |Robaoty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.yzki 0.60 |m?* g900,6*
d.1/0205-04 'm3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na 0,15+
od!. 1 km sam.samowylad. ' {789,004 =

R e T SRV —'__ e Y]
10/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- !n‘|3 1450,69 1
d.1/0208-02 |d0wczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V) - dalsze 2 |
km
Krotnosé = 2 1o

[ 11, KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie | m?2 (52764
| d.110103-03 |kat, II-1V pod warstwy konstrukeyine nawierzchni |
2|Podbudowa i nawierzchnia jezdni_

12/KNNR 6 [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilogci 20 kg/m2, warst- |m?  |5276,4 | T
| d.2,011101 wagrt0cem *_ ol SO SN
13/KNNR 6 | Podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 em m? 52764 i
| d2011301) _L I
14'KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m? 52764'2 =
| d2t00807 | lossaeo | |
15| KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos- |m? 15276 .4 [ |
d.2/0308-03 \ci 6 cm (warstwa wiazaca) I | S SN

16| KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos- |m* 52764
| d.2.0309-02 ci4cm (warstwa $cieralna) L ‘_ |_ IR DR R
3|Zjazdy i Roboty uticzne Sl .
17 |[KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem law |m Te21.8 ! T .
| d.3/0403-03 |betonowych na podsypce cementowo-piaskowe] S i 1_. - ke
18 KNR 2- itawa pod obrzeza (analogia) betonowa zwykia m* 10,04 . |
d3f3r | l1eas7= | |
0402-03 | | 65,83

19/KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboécl & cm na podsypce cemen- |m’ 900,86 | '

| d.30502-03 [towo-piaskowe|  wypeinieniem spoin piaskiem | | M —
20 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny m 16457

Wl T 0 S SISy i SO, o DR S

___4 Oznakowanie i roboty wykonczeniowe . gy om N N =
21 'KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - siupki z rur stalowych szt 4 | |

B0 e L o e N S

T . : T g T

22/ KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt. |4

TR T R e St S S LSSy IS S

23|KNNR 1 |Plantowanie (cbrobienie na czysto) pasa terenu poza obrzezamiw grun- \m? —1'1 6457 I

| 41050306 tachkatlll ] oo o :

24 KNNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m? 16457 \

| dglose7ot| - |
25 KNR 2- Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych szi. 37 0 |

d4(31 |

ST S D WSS, TURS CON—
26/KNR 2- iReguIacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt. |7 | :
d.4!31
Mesos |

27/KNR 2-_[_Regu'sac§a pionowa studziensk dla zaworow wodociggowych

d.431 : |

1406-04 | '

B SR
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Skarszewy Cisowa, Rzemieslhicza dodatkowe wer bitPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Pod- | Opis jedn | Obmiar Koszt | Wartos¢
stawa | .obm. jedn
Nawierzchnie ulic na Osiediu Kleszczewskim w Skarszewach , zakresy rozszerzone ulic : Cisowa-21,2m,
Rzemieslnicza-31,7m
1|Roboty przygotowawcze , ziemne i korytowanie
1|KNNR |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zlemnych - trasa drég w terenie |km 0,021+0,032 = =
d.1(10111- [réwninnym. 0,05
01
2|KNNR |Koryta wykonywane mechanicznie gi. 20 cm w gruncie kat. [I-VI na catej m?2 76,5+1745 =
d.1|6 D101- |szerokosci jezdni {calkowila glebokos¢ = 40 cm ) 251,00
02 Krotnogé = 2
3/KNNR |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o pojyzki 060  |m3 251,004 =
d.1:1 0205- \m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na 100,40
l04 lodl. 1 km sam.samowytad. i
4/KNNR | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  |m? 100,4
d.1|10208- |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dalsze 2 ‘
02 km | ,
Krotnosé = 2 |
S5|KNNR |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie {m? 251,0 T
d.1[6 0103- |kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni !
03
2|Podbudowa i nawierzchnia jezdni o
6/KNNR |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 20 kg/m2, warst- {m? 25610
d.2|6 0111- |lwagr.10 cm
01
7|/KNNR | Podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m? 2510
d.2/6 0113-
01 _ :
8/KNNR |Skropienie asfaltemn nawierzchni drogowych m?  |251*2=502,00
d.2|6 1005-
07 ]
9|KNNR |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?  |251
d.2)6 0308- |5 cm (warstwa wigzaca)
03
10/KNNR | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m? 251
d.2|6 0309 |4 cm (warstwa $cieralna) .
02 | \
3| Zjazdy i i Roboty uliczne R
11|KNR 2- [tawa pod obrzeza (analogia) betonowa zwykia m?  |0,04*1493 = ’
d.3|31 5,97
0402-
03 o
12|KNNR |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny  [m 46,0+103,3 =
d.3|6 0404- |wypelnione piaskiem 149,30
03
4|0znakowanie i roboty wykonczeniowe
13|KNR 2- [Regulacja pionowa studzienek dia wiazéw kana{owych szt. |4
d.4/31
14086-
03
14/KNR 2- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt. |2
d.4/31 |
1408-
04 .

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Ogdlemn wartosé kosztorysowa robét
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Skarszewy Rzemie$lnicza skrzyzowanie-remont wer bifDZYCJE KOSZTORYSU

Pod-
stawa

Lp.

Opis

jedn
.cbm.

Obmiar

Koszt
jedn

Wartosé

Nawierzchnie

ulic na Osiedlu Kleszczewskim w Skarszewach , remont skrzyzowania (wilaczenia) ulicy Rzemiesiniczejz

ulica Koscierska ( dr.woj nr 224)
1!Roboty przygotowawcze , ziemne i korytowanie
1|KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa drég wtere-  [km 8,5/1000 = i
d.1|0111-01 |nie réwninnym. 0,01
2|KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 11-VI na cate m? 247
d.1|01061-01 |szerokosci chodnikéw ( catkowita glebokosé = 15cm)
Krotnosé =15 |
3'KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej m2 455
d¢.1]0101-02 |szerokosei jezdni (catkowita giebokose =40 cm )
Krotnosé =2 |
4]KNNR 1|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o poj.fyzki 0.60 Im3 24, 70,15+
d.1(0205-04 |m3 w gr.kat. |-lIl w ziemi uprzednio zmag.w haidach z transp.urobku na 455'0,4 =
odl. 1 km sam.samowylad. 21,91
5|KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- ms 21,91
d.1/0208-02 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. -IV) - dalsze 2
km
Krotnosc = 2 L
65|KNNR 6 |Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie m2 455
d.1]0103-03 |kat. II-IV pod warstwy konstrukcyine nawierzchni
2!Podbudowa i nawierzchnia jezdni
7|/KNNR 8 [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warst- [m? 455
d.2|0111-01 jwa gr.10cm
8/KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 ¢m m2 45,5
d.2{0113-01
9/KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych im2 45,52 =
d21005-07 91,00
10/KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfattowych o grubos- m2 455
d.2/0308-03 |ci 6 cm (warstwa wigZgca)
11|KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos- |m? 455
d.2|10309-02 |ci 4 cm (warstwa scieralna)
3|Zjazdy i Roboty uliczne
12|KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw |m 188
d.3|0403-03 |betonowych na podsypce cementowo-piaskowe)
13|KNNR & Krawezniki betonowe wtopiony {anategia) o wymiarach 15x30 cm z wyke- |m 17,0
d.3/0403-03 | naniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe]
14|KNR 2- [tawa pod obrzeza (analogia) betonowa zwylda m? 0,04*145 =
d.3(31 0,58
040203
15/KNNR 6 | Chodnild z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm na podsypce cemen- |m? 247
d.2/0502-03 |fowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem
168]KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowei, spoiny  [m 14,5
d.3|0404-03 |wypethione piaskiem i
4|Oznakowanie i roboty wykoriczeniowe
17| KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. |1 '
d.4/0702-01
18[KNNR 6 |Plonowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informa-  [szt. |1 -
d.4/0702-05 [cyjne o pow. ponad 0.3 m2
18/ KNNR 1] Plantowanie (obrobienie na czysto) pasa terenu poza obrzezamiw grun- m? 145
d.4{0503-05 |tach kat.l-lll
20|KNNR 1|Humusowanie skarp z obsianiem przy gruboéci warstwy humusu 5 cm. m? 14,5
d.4|0607-01

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdtem wartosé kosztorysowa robot

harma PRO Wersja 4.08




