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Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Warunki techniczne uktadania rurociagdw z tworzyw sztucznych.
Odpis uprawnien projektanta.
Odpisy uzgodnien.
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Rys. nr 9. Profile podluzne 1:100/500 SD1-SD13
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Rys. nr 15. Profile podtuzne 1:100/500

Rys. or 16. Profile podluzne 1:100/500  SD62-SD80

Rys. nr 17. Profile podhuzne 1:100/500

Rys. or 18. Profile podluzne 1:100/500 SD71-SD89, SD8-SD93
Rys. nr 19. Profile podtuzne 1:100/500

Rys. nr 20. Wpust uliczny z osadnikiem

Rys. nr 21. Schemat podtaczenia wpustu deszczowego i studzienki rewizyjne;j
Rys. nr 22. Studzienka kanalizacyjna przelotowa

Rys. nr 23. Wylot kanatu deszczowego do rowu otwartego

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego 1 wykonawczego budowy kanalizacji
deszczowej. Skarszewy osiedle Kleszczewskie ul. Rzemie$lnicza, Brzozowa,
Debowa, Bukowa, Sosnowa, Kasztanowa, Zielona, Kleszczewska.

1.0. Kanalizacja deszczowa.

1.1. Cel 1 zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy
odprowadzania wod opadowych z osiedla Kleszczewskie w Skarszewach.

1.2. Podstawa opracowania.

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500
- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt drogowy

- Warunki techniczne 285/2001/X1, wydane przez Gminne Wodociagi i
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- Decyzja o warunkach zabudo

- Wizja lokalna

- Obowiazujace normy i Przepisy prawne

1.3, Rozwigzanie techniczne

WY 1 zagospodarowania terenu

Zaprojektowano system kanalizacji deszczowej w osiedlu Kleszczewskim

z rur PVC klasy 8KN/m? taczonych
zabudowie willowe;. Wody

na uszezelke gumowa. Osiedle o
opadowe z obszaru projektowanych jezdni po

podczyszczeniu w separatorze nalezy odprowadzi¢ do rowu otwartego.
Zatamania przewodow w poziomie i pionie wykona¢ poprzez

zaprojektowane studzienki rewizyjne.

Studzienki rewizyjne wykona¢ zgodnie z KB4-4.12.1/6/ Z kregow
betonowych ¢ 1,20 m.wg BN-86/8971-08 z piyta przykrywajaca typu
cigzkiego P40. Zewnetrzna izolacja, jak dla gruntow nawodnionych,
bitizolem 2R+2Pg. W miejscach wiaczen kanalow osadzi¢ tuleje

przej$ciowe polipropylenowe, systemu producenta rur, z wewnetrzng
uszezelka gumowa.

Wlazy zeliwne typu cigzkiego P40 wg PN-H-74051-02.
Studzienki  posadowi¢ na gruncie  rodzimym. W przypadku
wystgpowania w podlozu gruntdw organicznych, wykonaé wymiang 0,5

m na grunt Zwirowo-piaszczysty z zastosowaniem 2 warstw siatki typu
Netlon.

Whpusty deszczowe wykonaé zgodnie z KB4-3.3.1.10/3/typ WUo-II-A z tur
betonowych

¢ 0,50 m bez stopki, z osadnikiem o glebokosci 0,80 m. W miejscu
wlaczenia przykanalika osadzié tuleje  przejsciows polipropylenowa, z
wewnetrzng uszezelka gumowa, Skrzynka zeliwna wpustu klasy C.
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Dla realizacji kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢é wykopy wasko
przestrzenne szalowane. Wykopy jak i komory robocze zabezpieczyé
nalezy szalunkiem (np. grodzicami GZ4).

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-
06050, BN-72/8932-01. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewmniajacy ich eksploatacje. Roboty
ziemne obejmuja wykonanie wykopéw tymczasowych pod kanaly,
studzienki rewizyjne. Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu
kolektora, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po
jego dnie. Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z
zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty
grunt 1 gruz skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzia wykopu a stopka odkladu, wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 1m. dla komunikacji. Nadmiar ziemi z wykopu
nalezy odwiez¢ na miejsce wybrane przez wykonawce i zaakceptowane
przez Kierownika Projektu. Wyjscie (zejScie) po drabinie z wykopu
powmno by¢ wykonane, z chwila osiagnigcia glebokosci wickszej niz 1m.
od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20m. W trakcie
realizacjl robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawia¢ laty
celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu 1
przewodu oraz kontrole rzednych dna. Laty celownicze nalezy montowaé
nad wykopem na wysokosci ok. 1m. nad powierzchnig terenu w odstegpach
wynoszacych ok. 30m. Laty powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gome krawedzie celownikéw nalezy ustawié
zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Polozenie
celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem robot

montazowych. Wykopy nalezy wykona¢ szalowane umocnione. Szerokosé
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wykopu musi by¢ dostateczna dla montazu sieci. Dno wykopu powinno byé
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od 1z¢dnych
projektowych o okolo 2-5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm.
Wykop nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed wozeniem podsypki piaskowo - zwirowej lub
elementéw dennych kanahu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie
powmna przekracza¢ 3cm dla grnuntow zwigzlych, Scm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast ‘tolerancja szerokosci wykopu
wynosi Scm. Podloze wykopu powinno by¢ suche, tj. o takiej wilgotnosci,
ktéra pozwala na wyprofilowanie go wg ksztattu spodu przewodu. Podloze
nalezy zabezpieczy¢ przed:
W splywem wod z powierzchni terenu przyleglego do wykopu
W rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe, za
pomoca rowka o glebokosci 0,2-0,3m., studzienek wykonanych z jedne;j
lub obu stron dna wykopu,‘ w celu  umozliwienia Wypompowania
gromadzace;j si¢ w nich wody
W dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej, przez obnizenie
jej zwierciadla o co najmni¢j 0,50m. ponizej poziomu podtoza
naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z
wymaganiami normy BN-83/8836-02.
W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie trasowania wykopdw,
nalezy przewidzie¢ koniecznosé przykrycia wykopéw pomostami dla
przejscia pieszych i przejazdu.
Pionowe $ciany wykopéw o glebokosci ponad 1,0 m umocni¢ pelng

obudowa z wyprasek stalowych, a gdzie jest to wymagane grodzicami GZ-
4,
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Technologia budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy 1 spadkéw
kanatéw. Kanaty wykonywa¢ z rur kielichowych z PVC klasy T8 KN/m?,
faczonych na ﬁszcze]ki gumowe, zgodnie z norma PN-92/B-10735 oraz
zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociagbw z Tworzyw Sztucznych”. Spadki 1 glebokosci
posadowien kanalu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy 1 spadkéw
ﬁrzewodéw. Do budowy przewodéw w wykopie otwartym mozna
przystapi¢ po odbiorze wykopu i podioza na odeinku co najmniej 30m.
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze kielichami lub
wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podioza na
catej swej dhugosei, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza si¢ pod zaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich
gniazd w celu umozliwienia wlasciwego  uszczelnienia  zaczy.
Poszczegblne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po Srodku
dhugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron Nalezy sprawdzié prawidlowos¢
ulozenia rury (o$ i spadek) za pomoca lat celowniczych, taty miemiczej i
pionu. Odchyltka osi wozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ 20mm. Spadek dna rury powinien by¢ Jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ 10mm.

Kanaly ukfada¢ na podlozu piaszczystym o grubosci 10+15 cm, obsypke
technologiczng z gruntu piaszezystego zageszeza¢ warstwami 20 cm do 30
cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia 97% zmodyfikowane;j
wartosci Proctora. Ten sam stopien zageszczenia wymagany jest dla

warstwy zasypu dla kanaléw usytuowanych p?rcllt drogami na glebokosci
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ponizej 1,2m. od poziomu niwelety robot ziemnych, powyzej tego poziomu
wykonawca musi dogesci¢ grunt doIs > 1,0.

W prszadku stwierdzenia w podiozu gruntéw organiéznych, wymieni€ je
do glebokosci 0,3m  zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o
sztywnych weztach.

Wykonanie wykopoéw tymczasowych pod kanaly, studzienki rewizyjne i
komore odcinajaca.

Pionowe Sciany wykopdéw o glebokosci ponad 1,0 m umocnié pelng

obudowa z wyprasek stalowych.

W miejscach skrzyzowan z istn. uzbrojeniem wykopy wykona¢ recznie. W
miejscach wystgpowania wod gruntowych (saczenia) wykopy odwodnié
poprzez zastosowanie pomp odwadniajacych. W przypadkach wystepowania
znacznych saczen lub wystepowania wysokiego zwierciadta wod
gruntowych nalezy wykona¢ obnizenie zwierciadta wod gruntowych przy
pomocy zestawow iglofiltréw wyphlukiwanych co 1,5 m obustronnie. Po
wykonaniu wykopéw i ich ewentualnych odwodnieniach jego dno nalezy
wypemi¢ podsypka o grub. 10 cm. Podsypka winna by¢ wykonana bez
kamieni np. piasek o max wielkosci kamieni do 20mm.

Wypoziomowana podsypka winna by¢ wlozona lekko i nie ubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie rury Ww. materiat podsypki winien byé
uzyty do wypehienia obsypki do poziomu 30 cm powyzej gorne;
powierzchni rury. Obsypke nalezy ubija¢ warstwami. Przewody ukladaé

zgodnie z warunkami technicznymi uktadania rurociagdéw z tworzyw
sztucznych.

1.4 Dobér separatora
-Powierzchnia osiedla 22ha

-Wspolczynnik sptywu powierzchniowego dla dzielnicy willowej 0,25
-Wielkos¢ zlewni zredukowanej 22 x 0,25=5,5ha

-Deszcz maksymalny qua=1 30dm’/s/ha

Qumax=130 x 5,5=715,0dm’/s

Dla powyzszych warunkéw dobrano separator UNICON 90/900s
Sprawdzenie:

qob=Qu/F=90/5,5=16,3 dm*/s/ha>15dm>/s/ha

Urzadzenie kompletne wraz z obudowa i wlazem 15T dostarczy jego

producent. Posadowienie separatora wykona¢ w odwodnionym,
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umocnionym wykopie. Wystepujace w podtozu namuly wymieni¢ na
glebokosci 0,5m na grunt Zwirowo-piaszczysty z wytozeniem dna i Scian
wykopu dwoma warstwami siatki syntetycznej o sztywnych weztach.
Podltoze zagesci¢ do 1s>0,97, wyréwnaé i wypoziomowac. Po podiaczeniu
kanaléw zasypke wykonywag ostroznie , by nie uszkodzi¢ przewodow.
Przed separatorem zamontowa¢ osadnik o poj. 10,0m’.

1.5 Wylot kanalu deszczowego do rowy melioracyjnego

Wylot kanahs rowu melioracyjnego wykona¢ w obudowie zelbetowe;.
Odcinek rowu melioracyjnego na dhugosci 18m umocni¢ ptytami
zelbetowymi wykonanymi z betonu hydrotechnicznego Rw170.

1.6 Warunki gruntowe.

W ulicach: Rzemieslnicza, Brzozowa, Debowa, Bukowa, Sosnowa,
Kasztanowa, Zielona wystepuja warstwy nasypow niekiedy o migzszosci
powyzej 5 m zalegaja osady aluwialne 1 lodowcowe reprezentowane przez
piaski i gliny lodowcowe. Warstwa nasypéw na zréznicowana, przewaznie
duza miazszo$é (0,6 do5,0)m. Woda gruntowa wystepuje sporadycznie. W
ulicy Kleszczewskiej woda o swobodnym zwierciadle wystepuje 1,0m od
powierzchni terenu.

1.7. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonaria 1
badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia
-terminologia.

PN-93/H-74124 Zwieficzenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych —

zasady konstrukcji badania typu i znakowanie.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe j zelbetowe.

PN-H-74051-2 Wihazy kanatowe klasy B, C, D. nz| Ryszard Dagil
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PN-88/H-74080/04

PN-86/B-02480 .
PN-79/H-74244

Ammatura

kanalizacyjna.

deszczowych. Klasa C.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Skrzynki

zeliwne  wpustow

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[1] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagoéw z Tworzyw Sztucznych.
[2] Projekty typowe studzienek kanalizacyjnych. Centrum Techniki Komunalnej.

1.8. Zestawienie materialow.

Nazwa Srednicamm] Normy Tlos¢ [m/szt.]

Umocniony wlot |- - 1,0szt.

do rowu otwartego

Plyty betonowe - - 108,0m”

zbrojone z betonu

hydrotechnicznego

Separator - - 1,0kpl.

UNICON 90/900

Osadnik 2,5m-10,0m’ - 1,0kpl

Whpust uliczny - KB4-3.3.1.10/3 80,0szt

0,5m

Studzienka 1,2m PN-91/B-10729 95kpl.

rewizyjna 1,2m

Rury kielichowe z {630 x 18,4 PN-85/C-89205 645,5m

PVCkl. 8,0

KN/m”

Rury kielichowe z |400 x 11,7 PN-85/C-89205 1572.,5

PVCkl. 8,0

KN/m’

Rury kielichowe z {315x9,2 PN-85/C-89205 761,0

PVCKl. 8,0

KN/m®

Rury kielichowe z {200 x 5,9 PN-85/C-89205 4935

PVCKI. 8,0 A 3
mMz. Ryszaid Daghl
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KN/m”

Wiaz zeliwny |- PN-H-74051-02 |95 szt.
klasy D400 |

1.8. Uwagi

- calo$¢ podlega odbiorowi przez ,, Gminne Wodociagi i Kanalizacja ” w
Skarszewach 4

- dla prawidlowego wytyczenia i usytuowania przewodow jak. réwniez
wykonania rys. powykonawczych niezbedne jest zaaganzowanie stuzb
geodezyjnych. '

- przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy wej$¢ w kontakt z

__poszezegblnymi uzytkownikami istniejacego uzbrojenia oraz paséw. .. . __

drogowych, a takze poszczegdlnych wlascicieli przylegtych posesji.

- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uzgodnien wynikajacych z ustalen z
poszczegOlnymi jednostkami i instytucjami

- W trakcie prowadzenia nalezy przestrzegaé przepiséw BHP

- w miejscach istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonaé
r¢cznie, a poza najblizszym sasiedztwem uzbrojenia podziemnego i
skrzyzowan roboty ziemne mozna wykonaé w spos6b mechaniczny.

- roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym

- nalezy zabezpieczy¢ przejazdy i przejscia dla ruchu pieszego i kotowego
w strefie prowadzenia robdt ziemnych i montazowych

- nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak réwniez jej odbiegajaca
lokalizacja od pokazanej w niniejszym opracowaniu nalezy zabezpieczyé
przy zalozeniu ze jest czynna i powiadomi¢ inspektora nadzoru

- W rejonie zblizefi wykopu z istniejacymi w terenie stupami
energetycznymi 1 telefonicznymi nalezy je zabezpieczyé odciagami.
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WARUNKI TECHNICZNE UKLADANIA RUROCIAGOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH :

e

uktadane rury musza odpowiadaé normom 1SO i CEN.

przykrycie powinno miescié sie w granlcach 1-6 m jezeli odbywa sie jakikolwiek
ruch uliczny (*). '

‘podsypka z materiatu ziarnistego (piasek | zww) 0 max. 15% pozosta%oscx na

sicie 0,75mm i o grubosci przynajmniej 100-150mm.
podsypka powinna byé wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociggu , bez
zageszczania , jezeli jej grubosé nie przekracza 150 mm.

Zalecana zasypka z materialu ziarnistego ( piasek , zwir) o max. 159,

o]
pozostatosci na sicie 0,75mm.

W zZasypce znajdujgcej sie bezposrednio wokét rury wielkosci kamieni nie
powinna przekracza¢ 10 % nominalnej Srednicy rury , lecz nigdy nie powinna
by¢ wieksza niz 60 mm nawet dla rur o duzych $rednicach.

zageszczanie zasypki powinno odbywaé si¢ warstwami o grubosci 100-300 mm,
az do wysokosci ok. 300 mm powyzej powierzchni rury.

stopien zageszczenia zalezy od warunkéw obcigzenia , ale zawsze miesci sie w
przedziale 85-95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dia standardowych
wartoéci Proctora, odpowiadajgce im stopnie zageszczenia niespoistego
gruntu mieszczg sie w zakresie 88-93%.

w przypadku gruboziafnistego | jednorodnego materiatu , takiego jak np: 2wir
rzeczny , wymagania dotyczace zageszczania $g mniejsze tzn. wymagane jest
tylko zasypywanie warstwowe .

* aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zage$cié do 90%

zmodyfikowanej wartosci Proctora.
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* wypeinienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu ( piasek ,
zwir ) do wysokosci 300mm powyzej powierzchni rury. '

e pozostale wypeinienie mozna wykonaé z gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami
projektu o ile maksymalna wielko$é czastek nie przekracza 300mm.

e dopuszczalne ugigcie wzgledne Srednicy rury nie moze przekraczac bezposrednlo
po utozeniu nastepujgcych wartosci :

PEM-9%
-8%

o dla materiatéw spoistych ( glina ) metody i sposob zagqszczanla powmlen byc

PVC

 wybrany na podstawie pomiaréw g"eotechnxcznych

(*) warunki nosnosci sg spetnione przy zachowaniu pozostatych warunkéw

technicznych.

na podstawie normy :

DS 430

Uktadanie w gruncie elastycznych

rurociagdw z tworzyw sztucznych.’
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