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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany ,Budowa nawierzchni ulic wraz z chodnikami na Osiedlu
Kleszczewskim w Skarszewach” opracowano na podstawie umowy zawartej migdzy
Inwestorem - Urzedem Miasta i Gminy w Skarszewach a Wykonawca — Biurem Projektowym

Krzysztof Ziegart ze Starogardu Gdafskiego .

Podstawe do wykonania projektu stanowis :

o Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( Nr WGI/08/2002 z dnia
12.02.2002r ) wydana przez Prezydenta Miasta Starogardu Gdanskiego

o Postanowienie Nr. KD.5443-55/01 wydane przez Starostwo Powiatu w Starogardzie
Gdanskim

o Dane wyjsciowe do projektowania wydane przez Inwestora

o Warunki techniczne wydane przez uzytkownikow sieci

o Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U .43 z dnia 14.05.1999)

o Normatyw techniczny projektowania ulic

o Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa ( 1:500) wykonana w styczniu 2002r przez : Ushugi

Geodezyjne inz. Roman Kragniewski w Starogardzie Gdanskim

STAN ISTNIEJACY

Osiedie Kleszczewskie jest polozone w poludniowo - zachodniej czeSci miasta Skarszewy
i jest ograniczone od podhocy ulica Koscierska ( droga wojewoddzka 225) a od wschodu
ulica, Kleszczewska ( droga powiatowa 10412 ).

Nawierzchnia wszystkich ulic jest gruntowa , nieré6wna , bardzo uciazliwa dla mieszkaficow

szczegolnie po opadach .
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Opracowanie projektowe obejmuje ulice :Brzozowsa , Bukowsa , Cisowa , Dgbowa , Kasztanowa,
Rzemieslnicza , Sosnowa , Zielona wraz ze skrzyzowaniami innych ulic osiedlowych laczacych
sie z wyzej wymienionymi . Ulice posiadaja w granicach rozgraniczenia szerokos¢ 6,0 — 10,0m
sa obustronnie zabudowane budownictwem jednorodzinnym .

Wystepuje gesta sie¢ uzbrojenia podziemnego:

o kanalizacja sanitarna

e wodociag

o linia teletechniczna

o linia energetyczna

Uzbrojenie terenu pokazane jest na rys. Nr la— 1f ,Plan Sytuacyjny”.

Niniejszy projekt branzy drogowej jest integralng czescia Projektu Budowlanego Budowy
Nawierzchni Ulic Osiedla Kleszczewskiego w Skarszewach obok oddzielnie opracowanych
projektow branzowych : energetycznej i kanalizacji deszczowe; .

o Kolidujace z przebiegiem wulicy Debowej na koncowym odcinku ( przy ulicy

Kleszczewskiej ) ogrodzenie wiasciciel posesji przestawi na granice dziatki .

ZAKRES BUDOWY

Projekt techniczny zaklada na objetym opracowaniem Osiedlu budowe nawierzchni ulic
i ciagow pieszo-jezdnych z kostki brukowej betonowej. Wzdtuz ulicy Debowej 1 Cisowej
(na odcinku od ulicy Kleszczewskiej do Bukowej ) zaprojektowano przyjezdniowy chodnik
o szer. 1,50 m.

Ogolna dlugos$é¢ ciagow komunikacyjnych: 26553 m.

Poczatek , przebieg w terenie i koniec kazdej ulicy przedstawiono na Planie Sytuacyjnym ,
do ulicy Kleszczewskiej ( drogi powiatowej ) Osiedle wiaczono za pomoca ulic : Dgbowej ,
Cisowej i Kasztanowej- zgodnie z postanowieniem Starostwa Powiatowego w Starogardzie
Gdafiskim , natomiast wiaczenie do ulicy Koscierskiej ( droga wojewodzka ) nastapi poprzez
ulice Rzemieslniczg .

Skrzyzowanie ulicy Rzemie$lniczej i KoScierskieg w obrgbie pasa drogowego drogi
wojewodzkiej zostalo przedstawione w oddzielnym opracowaniu i nie stanowi czesci

niniejszego projektu budowlanego .
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Niweleta zostata poprowadzona z maksymalnym wpisaniem si¢ do istniejacych rzednych
oraz wjazdéw do posesji. Zalamanie trasy W pionie wyokraglane sa normatywnym tukiem

kotowym . Przebieg niwelety przedstawia rys. Nr2a—2i ,Profil Podtuzny”.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegaja praktycznie na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni i odwozie nadmiaru gruntu na odklad w miejsce wskazane przez Inwestora .
Wielko$é robét ziemnych : 6180,1 m® ( z tego 5821,6 m* do wywiezienia na odkiad ).

W ulicy Sosnowej od km : 0+000 do km : 0+146 nalezy czeSciowo wykona¢ nasypy pod

korone drogi - przedstawiono na rys. 4 Przekroje Poprzeczne .

PARAMETRY TECHNICZNE

Predko$¢ projektowa : Vp-—30 km/h

Klasa ulicy : : L (lokalna)—ul Debowa i ul. Cisowa ( na odcinku od
ulicy Kleszczewskiej do ulicy Bukowej )

. D..( dojazdowa) — ulice pozostate

Przekr6j poprzeczny ( normalny ) :

uzalezniony od istniejacych szeroko$ci w liniach rozgraniczajacych

a) jezdnia : 6,0 m (ulice klasy L )
3,5 m — 5,0 m ( pozostate ulice w zaleznosci od
warunkdéw terenowych - bez wyodrebnienia jezdni
i chodnikow - ciag pieszo — jezdny )

b) chodnik dwustronny : 1,5 m (ulice klasy L) - oddzielony kraweznikiem od jezdni

¢) chodnik jednostronny: 1,5 m (pozostale ulice) -bez wyodrebnienia jezdni i chodnikéw—
(ciag pieszo — jezdny )

Kategoria ruchu : KR2

W przekroju poprzecznym przyjeto spadek - 2,0 % daszkowy (ulice klasy L) ,

oraz jednostronny ( ulice klasy D).

Obramowanie ulicy Debowej i Cisowej II ( klasy L ) kraweznikiem betonowym 15x30 .
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NAWIERZCHNIA

jezdnia :

e 8cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej POLBRUK

e 3cm - podsypka cementowo - piaskowa

e 15cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

o 10cm - ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem Rn,=1,5MPa

Grunt podioza na podstawie badan makroskopowych zaliczono do kategorii G2.

Konstrukcje nawierzchni przedstawiona na rysunku nr 3 ,Przekr6j Normalny”.

chodniki:
e 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej POLBRUK

e 5 cm - piasek $rednio- lub drobnoziarnisty

zjazdy i skrzyzowania ( konstrukcja jak jezdni ulic gtownych )
e 8cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej POLBRUK

e 3cm - podsypka cementowo - piaskowa

o 15cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

o 10cm - ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem R,=1,5MPa

OZNAKOWANIE

Docelowe , projektowane oznakowanie budowanych ulic :

Zatozenia :

1. Ulica Debowa nadrzedna wzgledem wszystkich ulic (ustawi¢ odpowiednio D1iD2 od
strony ulicy Kleszczewskiej )

Ulica Bukowa bez wjazdu na ulice Kleszczewska (ustawi¢ znak D-4a za ulica Cisowa )
Ulica Sosnowa bez wjazdu na ulice Kleszczewska (ustawi¢ znak D-4a za ulica Zielona )
Ulica Bukowa nadrzedna wzgledem ulicy Sosnowej i Cisowej (ustawi¢ A-7)

Ulica Sosnowa nadrzedna wzgledem ulicy Kasztanowej i Zielonej (ustawi¢ A-7 )

Ulica Kasztanowa nadrzedna wzgledem ulicy Zielonej (ustawi¢ A-7)

=N

Na skrzyzowaniach ulic osiedlowych z ulicami Kleszczewska i Koscierska (ustawi¢ A-7)
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Oznakowanie pionowe

Projektuje sie ustawienie :

znaki ostrzegawcze 14 ( 14xA7)
znaki informacyjne 4 (1xD1, 1xD2 , 2xD4a)

ODWODNIENIE

Projekt budowy kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne opracowanie.

Lokalizacje studzienek $ciekowych przedstawiono na rys. Nr la - 1f ,Plan Sytuacyjny”.

Rozwiazanie wysokosciowe studzienek zawarto na rysunku Nr2a-2i. ,Profil Podiuzny” .

UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji robét kolizie z kablami teletechnicznymi nalezy usunaé zgodnie
z uzgodnieniem TP SA.

Kolizje z siecig energetyczng rozwiazane zostaly w projekcie branzy energetycznej .
Pozostale urzadzenia wymagaja regulacji studni , pokryw , wlazéw , zasuw .

Z wuwagi na gesta sie¢ urzadzen podziemnych wszelkie roboty wykonywac
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci .Prowadzenie robot moze odbywaé si¢ pod

nadzorem uzytkownikéw tych urzadzef po uprzednim powiadomieniu ich .
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