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Kanalizacja deszczona

KANALIZACJA DESZCZOWA

I.  WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Budowa kanalizacji deszczowe], Skarszewy, os. Kleszczewskie, ul. Cisowa, Rzemiesinicza,

1.2. Przedmiot 8T

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicinej sq wymagania dotvezace wykonania i odbioru
kanalizacn deszczowey dla odwodnienia budowanych nawierzchni drogowych Zakres opracowania
obejmuje budowe kanalizacy deszczowej.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w mmiejszej specyfikacyi dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu kanalizacji
deszczowe] dla odwodnienia budowanych nawierzchru drogowvch 1 obejmuga;
+ budowe kanalow z rur PVC 200/200 x 5.9/mm, @ 400/400 x 11, 7/mm, & 315/315 x 9.2/mm
kl. 8.0 kN/m” zgodnych z PN-EN 1401-1/1999
¢ budowe studzienek przyvlaczeniowych z kregow betonowych o 1.20m o 140 m
« budowe wpustow deszczowych ulicznych z kregdw betonowvch a().50 m z osadnikiem,
e repulacie wysokosciowy istnigjacych studni rewizyjnveh kanalizacji sanitamej. Regulacja phytg
nadstudAenng.

1.4, Informacje ogdlne o terenie budowy

1.5, Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresic wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czescr oraz robdt w zakresie
mzyniern lgdowey 1 wodne)

Klasa robot: 43230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurocigeow., linii
komunikacyjnvch 1 clektroenergetveznveh, autostrad, drog,
lotnisk 1 kolel, wyrdwnania terenu

Kategona robat: 45231000-53  Roboty budowlane w zakresic budowy rurociagow, ciagow
komunikacvinych 1 linii energetycznych,

1.6  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgeymi polskimi normami
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7 MATERIALY
2.1.  Ogdlne wymagania

Materialy stosowane do wykonania kanalizacji deszczowe] musza posiadaé Swiadectwa
Dopuszczema do Stosowania w Budownictwie lub Aprobate Techniczng i by¢ zgodne z Polskimi

MNormami.

Materialami stosowanymi do wykonania robdt wedhug zasad niniejszej ST sg

o Rury kielichowe z PVC g 200/200 x 5.9%mm, o 315/315 x 92/mm, o 400/400 x
11,7/mm kI 8,0 kN/m” zgodnych z PN-EN 1401-1/1999,

» studzienki pofaczeniowe i przelotowe g 1.2 m, » 1,4 m z betonem B45 7z wiazem typu
cigzkiego klasy D400 zg z PN-EN 124,

*  Wpusty deszczowe uliczne @ 0,5 m ze skrzynkg zelwng wpustu klasy D400 zg 7 PN-EN
1401-1/1999
Projektuje si¢ je w konstrukcp prefabrykowane) betonowe z  betonu klasy B30, =
osadnikiem h=80cm. Swdzienki wykona¢ z rur o sredmicy o SO0cm,  ustawionych na
prefabrykowanej zelbetowej phycie fundamentowe] & 75cm ulozong] na podsyvpee plaskowo-
rwirowe] grubosci 15cm
Studzienki nalezy przykry¢ wpustem ulicznym zeliwnym kolnicrzowym klasy D400 =
koszem 1 krata mocowang w korpusie zawiasowo. Wpusty posadowic na zelbetowym
pierscieniu odeigzajacym @ 63cm, postawionym na plycie betonowej.

2.2, Skltadowanie

Wyroby nalezy uklada¢ wg poszczegdlnych grup, wielkodcr 1 gatunku w sposob zapewmiajacy
statecznosc oraz umozliwiajaey dostep do poszezegolnveh stosow lub pojedynezveh elementow
Rury mozna skladowac na przestrzem otwarte), ukladajac je w pozyoyl lezace) jedno lub
wielowarstwowo, albo w pozyei stojace. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona,
odwodniona 1 wolna od kamieni, zaglebien i blota. Plerwsza warstwe rur nalezy ukdadac na
podkladach drewnianych, Podobnie na podkladach drewnianych nalezy ukladac inne elementy
sktadowane jezeli powierzchnia skfadowania nie odpowiada w/w wymaganiom Skladowanie
kregow moze odbywac sig na gruncie nieutwardzonym wyrownanym, pod warunkiem, 7e nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokosc skladowania nie powinna
przekracza¢ 1.8 m Skladowanic powinno umozlwic dostep do poszczepdlnych stosow lub
pojedynezych kregow, Skdadowanie wlazow 1 stopni #azowych moze odbywac sie na odkrytych
skfadowiskach z dala od substancji dzatajacveh korodujaco, Wiazy powinny by¢ posegregowane
we klas (tvpow).

Skrzynki lub ramki wpustow mogg byc przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w
stosach o wysokosci maksymalnej 1.5 m. Nie dopuszcza si¢ wystawiania skrzynki lub ramki poza
powierzchnie palety, Jednostki powinny by¢ ukladane w stosy z zachowaniem wolnych przejsc
migdzy nimi, gwarantujacych mozliwasc uzveia sprzetu mechanicznego do zaladunku 1 roztadunku,

Cegla kanalizacvina moze by¢ przechowywana na skladowiskach otwartyeh Stanowisko powanno
byc wyrownane | utwardzone z odpowiednimi spadkami umozliwigjgcymi odprowadzenie wod
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opadowych, oczyszczone z gruzu, blota lub innych zanieczyszezen. Ceely w migjscu skladowania
powinny by¢ ulozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy fatwoscé przeliczenia, racjonalne
wykorzystania miejsca 1 zgodny z wymogami BHP. Cegly powinny by¢ wlozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga byé ulozone jedne na
drugich maksymalnie w 3 warstwach o lacznej wysokosci nie przekraczajgce) 3.0 m. Przy
skladowaniu cegief luzem maksymalna wysokosc stosow i pryzm nie powinna prrekraczaé 2,2 m.

3. SPRZET

*  Wykonawca robot powinien dysponowaé sprzetem gwarantujacym ich Jakos¢ zgodna
z wymaganiami ST :
koparka o pojemnosc hyzki 0.6 m',

-

s zuraw samochodowy do 41

¢ zageszczarka mechaniczna,

e zeslawy do odwodnien wykopow iglofiltrami typu 1GE-81,
e agregat pompowy typu Al-§1,

e agregat pradotworczy min, 20 kW,
4. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury moga by¢ preewozone dowolnymi srodkami transportu. Materialy nalery ustawiac
rownomierme obok sicbie, na calej powicrzchni fadunkowej i zabespiecayG preed mozliwoscia
przésuwania sig podezas transportu, Rury powinny byé ukladane w pozyeji posiome) wzdiuz srodka
transportu. Wyroby preewozone w pozycji poziome] nalezy zabezpicczyC przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywemn s bezwladnosci wystepujacych w czasic ruchu pojazdu. Przy
wiclowarstwowym ukfadaniu rur goma warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu o
wigee) niz 1/3 srednicy zewnetrzne) wyrobu. Pierwszq warstwe rur kiclichowych nalezy ukladac na
podkiadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w migjscach stvkania sig wyrobow nalezy
przekladac materialern wysciolkowym (o grubosci warstwy 2-4cm po ugnieceniu), Ponadto przy
zatadunku 1 wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
aktualnie obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolgjowam.

4.2, Kregi

Transport kregow powinien odbywac si¢ samochodami w pozyeji whudowania lub prostopadle do
pozycn wbudowania. W celu usztywnienia ulozenia clementow oraz zabezpieczenia styku ze
sciananu srodka transportowego nalezy stosowaé przektadki. rozpory i Kliny z drewna, gumy lub
innych odpowiednich matenalow oraz ciegna z drutu do podkladow lub zaczepow na Srodkach
transportowych. Podnoszenie | opuszezame kregow nalezy wykonac za pomocg minimum trzech lin
zawlesla rozmieszczonych rownomiemnie na obwodzie prefabryvkatu,
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4.3. Wlazy kanalowe

Whazy kanatowe moga byc transportowane dowolnymi srodkami transportu. Wiazy nalezy podczas
transportu zabezpieczy¢ przed przemicszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiepo moga by¢
przewozone luzem, natomiast tvpu lekkicge nalezy ukfadac na paletach po 10szt. 1 faczyc tasma
stalowg.

4.4. Wpusty

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je
ustawi¢ rownomiermnie na cale) powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki ladunkowe nalezy ukladaé w
warstwach w zaleznosci od $rodka transportu,

4.5, Mieszanka betonowa

Transport micszanki betonowe] (w tym warunki i czas transportu) do miejsca je] ukladania nie
powinien powodowac:

e sepregacii skladnikow,

o rmiany skladu mieszanki,

* zanieczyszezenia mieszanki,
obnizenie temperatury przekraczajgcego granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonywanych robot

5.1.1.  ZaKup i transport materialow przewidzianych do wykonania robot

Zrodla pozyskania materialow muszy uzyskac akceptacie Kierowmika Projektu Materialy pod
wzgledem jakosct muszg odpowiadac wymaganiom Dokumentacji Projektowe, mmejsze) ST pkt. 2
norm materiatowych.

5.1.2. Sytuacyjno — wysokosciowe wyznaczenie wykonywanych elementow kanalizacji
deszczowe]

Projcktowany os przewodu nalezy oznaczve w lerefie po Wy@aczeniu Przez Uprawnionego
geodete osi drog. 08 przewodu oznaczyc w sposob trwaly | widoczny, z zatozeniem ciggu reperow
roboczyeh. Punkty na osi trasy nalezy omaczye za pomoca drewmanych palikow, ktore nalezy whic
na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostvch co ok, 30 - 50m. Na kazdym odcinku nalezy
utrwalic co najmmiej 3 punkty Paliki swiadki wbija si¢ po dwoch stronach wykopu, tak aby istniala
mozliwose odtworzenia jego osi podczas prowadeenia robot. W tereme zabudowanym repery
robocze nalezy osadza¢ w Scianach budynkow w postact hakow lub bolcow. Ciag reperow
roboczych nalezy nawigzac do reperow siccl panstwowe].



Kanalizacia deszozoma

5.1.3. Rozebranie nawierzchni drogowych
Rozbiorke istniejacej nawierzchnmi drogowe] nalezy wykonac na szerokoscl projektowancgo
wykopu. Mateniat z rozbiorki odwiez¢ na miejsce wybrane przez wykonawce.

5.1.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonaé zpodnie z norma PN-B-06050/1999, PN-B-10736/1999. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywancgo wykopu, krzyZujace sig¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny byé zabezpicczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacie. Roboty ziemne obejmujg wykonanie
wykopow tymczasowych pod kanaly, studzienki rewizyjne, Wykopy nalezy rozpoczac od
najnizszego punktu kolektora, aby zapewni¢ grawitacyiny odphyw wody z wykepu w dol po jego
dnie. Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt 1 gruz skladowany z jedne) strony wykopu, z
pozostawicniem pomiedzy krawedzia wykopu a stopka odkiadu, wolnego pasa terenu o szerokosci
co najmniej 1m. dla komunikacii. Urobek z wykopu nalezy odwieZ¢ na mugjsce wybrane przez
wykonawce 1 zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Wygscie (zejscie) po drabinie z wykopu
powinno by¢ wykonane, z chwila osiagniecia glebokosci wigksze) niz Im. od poziomu terenu, w
odleglosci nic przekraczajace) 20m. W trakcic realizac)i robot ziemnych nalezy nad otwartymi
wykopami ustawiac laty celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowane] osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednyeh dna Laty celownicze nalezy montowac nad wykopem na
wysokosci ok Im. nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok 30m. Laty powinny
mieé¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu, Gorne krawedzie celownikow
nalezy ustawic zgodnie # rzednymi projektowanymi za pomocyg niwelatora Polozenie celownikow
nalezy sprawdzac codzienmie przed rozpoczgciem robol montazowych. Wykopy nalezy wykonad
otwarte umocnione, Szerokos¢ wykopu must by¢ dostateczna dla montazu sieei Dno wykopu
powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacy Projektowe). Spod
wykopu nalezy pozostawic na poziomic wyzszym od rzednych projektowyeh o okoto 2-5em, a w
gruntach nawodnionych o ok 20cm. Wykop nalezy wykonaé bez naruszenia naturalne) struktury
gruntu. Poglebienic wykopu do projektowane) rzedneg) nalezy wykonac bezposrednio przed
wozeniem podsypki plaskowo - zwirowej lub elementow dennych kanalu. Tolerancja dla rzednych
dna wykopu nie powinna przekraczaé Jem dla gruntow zwigziyeh, Sem dla gruntow wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi Sem. Podloze wykopu powinno byé
suche. 1 o takie] wilgotnosci, ktora pozwala na wyprofilowanie go wg ksztalu spodu przewodu,
Podloze nalezy zabezpieczyd przed:
e sphowem wad z powlerzchni terenu przyleglego do wykopu
e rozmyciem przez plyngee wody opadowe lub powierzchniowe, za pomocy rowka o
gtebokosel 0,2-03m,, studzienek wykonanveh z jednej lub obu stron dna wykopu, w celu
umozliwienia wypompowania gromadzace] si¢ w mich wody
+ dostgpem | dziataniem korozyjnym wody podziemnej, przez chnizenie jej zwierciadla o co
najmnigj 0,50m. ponizej poziomu podioza naturalnege Badania podioza naturalnego
wykonat zgodnie # wymaganiami normy BN-83/8836-02,
W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie trasowania wyvkopow, nalezy przewidziec
koniecznosc przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych 1 przejazdu.

Pionowe sciany wykopow o glebokoscl ponad 1,0 m umocni¢ pehlng obudows z wyprasek
stalowych, a gdzie jest to wymagane Dokumentacjg Projektows - grodzicami (GZ-4

Roboty obgimuja wszystkie czynnoscl zwigzane z wykonaniem wykopu, jego odwodnieniem 1
zahezpieczeniem, skladowaniem | transportem gruntu oraz zasypaniem wykopu,

Warunki dotyczace zasypywania wykopu podanowp 525
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5.1.5. Kanaly rurowe

Technologia budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy 1 spadkow kanatow. Spadki i glebokosci
posadowien kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows. Technologia budowy sieci
musi gwarantowac utrzymanie trasy 1 spadkow przewodow. Do budowy przewodow w wykopie
otwartym mozna przystapic po odbiorze wykopu 1 podieZa na odcinku co najmnig) 30m. Rury do
budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic od wewnatrz | zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzic czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu 1 skladowania.
Niedopuszczalne jest zrzucanic rur do wykopu Rury nalezy uklada¢ zawsze kelichami lub
wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po wlozeniu zgodnie z osig 1
niweletg powinna scisle przylegaé do podioza na calej swej dugosct, na co najmnigj 1/4 obwodu,
symetrycznie do je osl. Dopuszcza sie pod zlaczami kielichowymi wykonanme odpowiednich griazd
w celu umozliwienia wiasciwego uszcrelnienia daczy. Poszezegdlne rury nalezy unieruchomic
przez obsypanie ziemig po Srodku diugosci rury i mocno podbic z obu stron Nalezy sprawdzié
prawidlowost wlozenia rury (0§ 1 spadek) za pomoca tat celowmczych, faty miermcze) 1 pionu
Odchytka osi ulozonege przewodu od osi projeklowanej nie moze przekraczac 20mm. Spadek dna
rury powinien byc jednostajny, a odchylka spadku me moze przekraczac 10mm,

Kanaly ukladac na podlozu piaszezystym o grubose 1015 cm, obsypke technologiczng z gruntu
plaszczystego zaggszezac warstwami 20 ¢m do 30 ¢m ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia
98%% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten sam stopien zageszczema wymagany Jest dla warstwy
zasypu dla kanatdw usytuowanych pod drogami na glebokosel ponizej 1,2m. od poziomu mwelety
robot ziemnych, powyzej tego poziomu wykonawea must dogescic grunt do Is=> 1,0

W przvpadku stwierdzenia w podiozu gruntow organicznych, wymienic je do elebokosar 0.3m
zastosowaniem 2 warstw siatkl syntetyczne o sztywnych weztach,

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow tymezasowych pod kanaly, studzienki rewizyjne.

Roboty obejmuja wszystkie czynnosei zwiazane 7z wykonaniem wykopu, jego odwodnieniem
zabezpieczeniem, skladowaniem 1 transportem gruntu oraz zasypaniem wykopu.

516,  Studzienki rewizyjne

Studzienki (polaczemiowe 1 przelotowe) projektuje sig wykonac jako zlozone z elementow
prefabrykowanych, betonowych 1 zelbetowych o sredmicy wewngtrzne] komaory robocze)
d=1200 mm. d=1400 mm wykonanych z betonu klasy B45, wedoszezelnego W8/, malo
nasigkliwego /ponize] 4%/, mrozoodpornego F-50, zgodne z normg DINAG34 czesc |, kiore
spelniajg wymagania normy PN-92/B-10729 W migjscach wiaczen kanalow osadzic tuleje
przejsciowe polipropylenowe, systemu producenta rur, z wewnelrzng uszczelka gumows.
Przvkrycie otworow wlazowych-zastosowad wlazy kanatowe zeliwne o przeswicie 600 mm
klasy D400/w PN-EN 124 z pokrywa pelng, zabezpieczone przed kradzieza Osadzenie
wlazow, na phecie pokrywowej, Regulagie wysokoscl wlazow w dostosowaniu do mwelety
jezdm nalezy przeprowadzi¢ zastosowaniu pierscieni dystansowych faczonych przy pomocy
zaprawy cementowej, o grubasci warstwy polaczeniowej do 10 mm.

5SS mimeees cacember el mE peEe e s e e g e e S e e S T "



Kanalizacia deszezowa

5.1.7.  Wpausty deszczowe

Studzienki sciekowe WP wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej betonowej z betonu klasy
B30, z osadnikiem h=80cm. Studzienki wykonac z rur o Srednicy DNSOcm, ustawionych na
prefabrykowanej zelbetowej plycie fundamentowej @ 75cm ulozonej na podsypee piaskowo-
zwirowe] grubosci 15em. Studzienki nalezy przykryé wpustem ulicznym  zeliwnym
kotmerzowym klasy D400 z koszem 1 krata mocowana w korpusie zawlasowo. Wpusty
posadowi¢ na Zelbetowym pierdcieniu odcigzajacym @ 65c¢m, postawionym na phycie
betonowej.

3.1.8.  Zabezpicczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Zabezpieczenie istnigjaceso uzbrojenia podziemnego wykonaé w sposdh zaakceptowany przez
Inzyniera Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materialow

Uzyte materialy pod wzgledem jakosci musza odpowiadac wymaganiom Dokumentaci
Projektowe), ustaleniom ST 1 adpowiednim normom materialowym

6.2. Kontrola jakosci robdt

Kontrola zwigzana z wykonanicm kanalizacii deszczowe) powinna byvé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnic z wymaganiami normy PN-92/B-10735 Wyniki przeprowadzonych
badan nalezv uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane fazy robot zostaty spetnione.
Jezel ktorekolwick z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robdt uznac za niczgodng 2

wymaganiami normy i pa wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownic.

Kontroli jakosci robot podlega

Sprawdzenie zgodnosel z Dokumentagjg Projektowy polega na pordwnaniu wykonywanych

badZz wykonanych robot z Dokumemaciy Projektows oraz na stwierdzemu wzajermne

zgodnosci na podstawie ogledzin | pomiarow,

e Badama wykopow otwartych obgmujg badaria matenatow 1 elementow obudowy,
zabczpieczenia wykopow przed zalaniem wodg 2 opadow atmosferyeznych, zachowame
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdeenie metod wykonywama
wykopow.

» Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badama warstwy ochronng) zasvpu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu, pozostawicniu w wykopach obudowy scian wykopu.

¢ Badania warstwy ochronne] zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanahu, zbadanic dotykiem spoistosct materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicta ziem1. Pomuar nalezy wykonaé z dokladnosaa do 10cm w migjscach odleghych od sichie
nie wigeej niz 50m

»  Badame podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrane | obniiar, przy
czym grubosc podioza nalezy sprawdzic w trzech wybranych miejscach badanego odcnka
podioza z doktadnoscig do lem. Badanie obejmuje ponadto usvtuowanie podtoza w planie,
rzedne podfoza 1 giebokose ulozenia podloza.



Kenalizacia desiezowa

* DBadanic materialow uzytych do budowy kanalizacji nastcpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami  okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialow i poréwnanie ich cech z normarni
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

* Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynnosci wsiepne sprowadzajace si¢ do
pomiaru dlugosci w planie i w profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie
przewodu na podiozu naturalnym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu,
Sprawdzenie wykonania pofaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzié przez ogledziny
Zewnetrzne,

»  Badame szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracie obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkarm, napefnienie wods i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody,
Podczas proby nalezy prowadzic¢ kontrolg szezelnosci zlaczy, scian przewodu i studzicnek. W
wypadku stwierdzemia ich nieszczelnosci nalezv poprawié uszezelnienie, a w razie
niemozliwoscl oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka  obmiaru  robot jest 1 metr wykonang] kanalizacii deszczowej  zgodnie
z Dokumentacla Projektowa dla kazdego typu i srednicy, uwzglednisjacy nizej wymienione
elementy skfadowe wg nastepujacych jednostek -

e Im - dla kanalow deszezowych dla kazde) srednicy, rodzaju materialu, warunkéw
gruntowo wodnych,

= 1kpl - dla studzienek rewizyjnych dla kazdcj srednicy,

s szt - dla wpustow deszczowyeh,

o Im - dla rozbiorek 1 odbudowy nawierzchni,

e Im - dla robot zemmnych,

e Im - dla umocniema scian wykopaw,

e szt - dla zestawow iglofiltriw,

+ | kpl - dla regulacii wysokosciowej studni rewizyinyeh,

¢« | kpl - dla regulacji wysokosciowej armatury wodociggowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 »Wymagania ogolne”
punkt §

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi robét zanikajacveh i ulegajacych zakryciu, odbiorowi
czesciowemu lub ostatecanemu.
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8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegolnych faz
robot podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed wykonaniem nastepnej czesci
robot, uniemozliwiajacych odbiér robét poprzednich.

Do odbior nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

¢ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami  dokonanym w
trakcie wykonywania robot,

e dwsennik budowy,

¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych matenatow,

 protokoty z badan szeselnodel odbieranego przewodu na eksfiltracie a dla gruntow
nawodnionych - na infiltragje.

(dbior robot zanikajacvch obejmuje sprawdzenie:

* sposobu wykonania wykopow 1 ich obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem wodg z
opadow atmosferycznych,

e przydatnosci podioza naturalnego do budowy  przewodu: rodza) podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosc,

e warstwy ochronne] zasypu oraz zasypu przewoddow do powierzehni terenu,

e Zzapggszozenia gruniu NAsypoweso oraz jego wilgotnosci,

* podicza wzmocmonego. w tym jego grubosci, usviuowania w planie, rzednych i glgbokosc
utozenia,

e jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymagamami Dokumentacy

Projektowe], ST oraz atestami producenta 1 normami przedniotowymi,

ulozema przewodu na podtozu naturalnym 1 podsvpee zgodnie z Dokumentacja projektows,

-

» dlugoesci 1 srednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczenia rur 1 prefabrvkatow,
e srezelnoscr przewodow 1 studzenek na eksfiltracie 1 infiltracje,

»  materialow uzytych do zasypu i stanu jepo zag¢szczenia,

e zabezpieczenia studzienek przed koroga
o odogoa 1 zakorkowania wpustow od wylaczone) 2 eksploatac) sieci kanalizacvine)

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny bvé ujete w formie protokofow 1 wpisane do dziennika
hudowy.

8.2. Odbior czesciowy lub ostateczny

Odbior robot przeprowadza si¢ po zakonczeniu calosci robot przed przekazaniem do
eksploataciji z uwzglednieniem odbiorow robot zanikajacyeh i ulegajgcveh zakrveiu.

Do odbioru robot nalezy posiadac

 dokumenty jak przy odbiorze ceesciowym,

o protokoty wszystkich odbiorow technicznveh robot zantkajacveh 1 ulegajacveh zakryvons,
* protokot z przeprowodzema badania szczelnosc catego przewodu,

swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow urzgdzen 1 matenalow,

&
e nwentanzacie powvkonawcza geodezving siect podlegajace) odbiorow.
e Przv adbiorze nalezy sprawdzic:

&
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+ zgodnos¢ wykonania 7z Dokumentacja Projektows oraz ewentualnymi zapisami w dzicnniku
budowy dotyczgcymi zimian i odstepstw od Dokumentacii Projektowej,

s  protokoly z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

» aktualnosé Dokumentaci Projektowe, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupehienia,

»  protokoly badan szczelnoscl calego przewodu.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w protokole, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Naleznosé za wykonang prace nalezy obliczac za -

¢ Im - dla kanatow deszczowych, dla kazde srednicy, rodzaju materialu, warunkow
gruntowo-wodnych,

s lkpl - dla studzienek rewizyjnych dla kazdej srednicy,

o |kpl - dla wpustow deszezowyeh,

e Im’ - dla rozhiorek nawlerzchni,

e Int - dla robot ziemnych,

e Im’ - dla umocnienia scian wvkopow,

s szt - dla zestawdw iglofiltrow,

o 1kpl - dla regulacy wysokosciowey studni rewizynych,

e | kpl - dla regulac)i wysokosciowe] armatury wodociggowej

Platnosc nalezy przyymowac zgodnie z obmiarem udokumentowanym w ksiedze obnuaru 1 oceng
jakosc wykonanych robot, na podstawie atestow Producenta 1 ogledzin sprawdzajacyvch,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06050/1999, PN-B-10736/1999 Roboty ziemne

PN-B-01707/1992 Instalacje kanalizacyine. Wvmagania w projekiowaniu.

PN-B-10710/proj Kanalizacja Obliczenia hydrauliczne kanalow sciekowvch

PN-B-10727/1992 Przewody kanalizacyyne na terenach gorniczvch

PN-B-10729/1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacvjne.

PN-EN476/2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow w systemach
grawitacyjnej

PN-ENT52-1/2000 Zewngtrzne systemy kanalizacvine Pojecia ogolne 1 definigre

PN-ENT52-2/2000 Zewnegtrzne systemy kanalizacvine. Wymagania

PN-ENT52-3/2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne Planowanie.

PN-ENT52-4/2001  Zewnetrzne  systemv  kamalizacvine.  Obliczemia  hvdrauliczne |
oddaiatywanie na srodowisko.

PN-EN140-1/1999 Svstemy przewodowe 7 tworzvw sztucznych

PN-ENI1610/2002 Budowa 1 badanie przewodow kanalizacynvch
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PN-5-02204/1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-87/B-01070  5iec kanalizacyjna zewngtrzna, obiekty i clementy

wyposazcnia-terminologia.

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych
montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy 1
pieszych — zasady konstrukcji badania typu 1 znakowanie.

PN-EN1401-1/1999 Rury kanalizacyjne z meplastyfikowanego polichlorku
winylu.

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreg betonowe i
zelbetowe.

[1] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych.



